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DI CONTROLLO

TROPPO PIENO

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE PRE-ASSEMBLATO E CABLATO

Tutte le tubazioni sono provviste

di piastra antivortice

CAPACITA' NETTA MINIMA 30 mc

PARTICOLARE VALVOLE IMPIANTO IDRANTI UNI 45

ATTACCO VV.F. @2"1/2
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IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI UNI 45 @ 2" 1/2

g2"1/2 DAL GRUPPO DI

PRESSURIZZAZIONE GP1

A FOGNATURA ACQUE BIANCHE

LEGENDA

CAVO PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI COMANDO E CONTROLLO

QF QUADRO ELETTRICO

M' VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MANUALE NORMALMENTE APERTA
Q@f' VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MANUALE NORMALMENTE CHIUSA
K VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MANUALE

~ VALVOLA DI RITEGNO

Misuratore di portata
JZF VALVOLA A GALLEGGIANTE

< Riduttore di pressione

MANOMETRO

0

CONTATORE VOLUMETRICO ACQUA FREDDA

FILTRO A Y7
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~IWF-ANT [GIUNTO ANTIVIBRANTE

RUBINETTO DI LAVAGGIO CON PORTAGOMMA

[=1 |GIUNTO DIELETTRICO

PREASSEMBLATO

GP1 |GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE UNI 12845 E UNI 10779

MONOBLOCCO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI

P1 ELETTROPOMPA

portata = 500 | /min
pressione = 3,5 bar
potenza = 7,5 kW

MP2 MOTOPOMPA DIESEL

portata = 500 | /min
pressione = 3,5 bar
potenza = 7,1 kW

PP? ELETTROPOMPA PILOTA
potenza = 1,0/1,5 kW
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