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DISPOSIZIONE CORPI SCALA

STRALCIO PLANIMETRICO Scala 1:200

PIANTA FONDAZIONI E SPICCATI Scala 1:50

PIANTA A QUOTA 65,80  Scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE A-A Scala 1:50

CORPO SCALA  1

SEZIONE TRASVERSALE B-B  Scala 1:50

CORPO SCALA  1

CORPO SCALA  1

CORPO SCALA  1

Dott. Ing. Cristiana Caporilli

iscr. N. A-25544

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI ROMA

varie 500SOP D

PROGETTO

Corpi Scala - Piante e Sezioni

STRUTTURALE

CORPO SCALA 2

SEZIONE LONGITUDINALE C C  Scala 1:50

Travi, pilastri e piastre

Acciaio                              S355

secondo UNI EN 10025-2

(profili a sezione aperta)

Acciaio S355 H

secondo UNI EN 10210-1

(profili a sezione cava)

f

yk

 (resistenza caratteristica di snervamento) 355 MPa

f

tk 

(resistenza caratteristica di rottura)            510 MPa

Controventi

Acciaio                              S275

secondo UNI EN 10025-2

(profili a sezione aperta)

Acciaio S275 H

secondo UNI EN 10210-1

(profili a sezione cava)

f

yk

 (resistenza caratteristica di snervamento) 275 MPa

f

tk

 (resistenza caratteristica di rottura)            430 MPa

Bulloni

Classe 8.8 ad alta resistenza

f

yb

 (tensione di snervamento)      640 MPa

f

tb

 (tensione di rottura)            800 MPa

Coppie di serraggio secondo le indicazioni

di targa delle confezioni e conformi al D.M 17.01.2018

e circolare n. 617 / 2009

Saldature

Secondo UNI-EN ISO 4063 / 2011

Zincatura a caldo

Secondo UNI-EN ISO 1461 / 2009

Calcestruzzo (opere di fondazione)

Classe di resistenza C32/40

Classe di esposizione ambientale XC4

Massimo rapporto a/c 0,50

Diametro massimo inerti 25 mm

Classe di consistenza al getto S4

Copriferro minimo elementi a piastra  30mm

Copriferro minimo altri elementi 35mm

Calcestruzzo di sottofondazione

Classe di resistenza C20/25

Calcestruzzo (opere in elevazione)

Classe di resistenza C30/37

Classe di esposizione ambientale XC3+XA1

Massimo rapporto a/c 0,55

Diametro massimo aggregato 25 mm

Classe di consistenza al getto S4

Copriferro minimo          30 mm

Acciaio per calcestruzzo armato

Acciaio tipo B450C di qualità saldabile conforme al D.M. 17.1.2018

f

yk

 (resistenza caratteristica di snervamento) 450 MPa

Y

s 

(coefficiente parziale sicurezza acciaio)     1,15

f

yd 

(resistenza di calcolo acciaio agli SLU)      391 MPa

Rete elettrosaldata

Acciaio tipo B450C di qualità saldabile

Lamiera grecata

Tipo S280 GD (UNI EN 10346 / 2015))

MATERIALI

FONDAZIONI

Incidenza armatura 80 kg/mc

rev data descrizione

revfasetratta opera
elab argom progress

CODIFICA

liv

COMMESSA

scala

redatto verificato RP approvato DT

-

A

B

P O R P 1 0 1 A

PROGETTO DEFINITIVO

C

FESR LAZIO 2014-2020 _ POR ACCORDO DI PROGRAMMA

Lau
ren

tin
a

EU
R Fe

rm
i

EU
R Pa

las
po

rtEU
R M

ag
lia

na

FR6

G.R.A.

Gran
iti

Fin
oc

ch
ioBorg

he
sia

na

Due
 Le

on
i/F

on
tan

a C
and

ida

Grot
te 

Celo
ni

To
rre

 Gaia

To
rre

 Ang
ela

Giar
din

ett
i

To
rre

 Spa
cc

ata

Ales
san

dri
no

Pa
rco

 di
 Cen

toc
ell

e

Gard
en

ie

Tea
no

Mirti

Mala
tes

ta

Pig
ne

to

Lo
di

Amba Aradam/Ipponio

Colosseo

Cine
cit

tà

Sub
aug

ust
a

Giul
io 

Agri
co

la

Lu
cio

 Sest
io

Num
idi

o Q
uad

rat
o

Po
rta

 Fu
rba

-Q
uad

rar
o

Arco
 di

 Tr
ave

rtin
o

Coll
i A

lba
ni-

Pa
rco

 App
ia 

Anti
ca

Fu
rio

 Cam
illo

Tu
sco

lan
a

Po
nte

 Lu
ng

o

Re d
i R

om
a

San 
Giov

ann
iManz

on
i

Vit
tor

io 
E.

Rep
ub

bli
ca

Spa
gn

a

Fla
mini

o

Barberini

Cavour

Lep
ant

o

Otta
via

no

Batt
isti

ni
Corn

eli
a

Va
lle

 Aure
lia

Cipr
o-M

use
i V

atic
ani

Bald
o d

eg
li U

ba
ldi

Marconi

Basilica S.Paolo

Garbatella

Piramide

Circo Massimo

Termini Termini

Castro Pretorio

Policlinico

Bologna Tib
urt

ina

Quin
tili

ani

Mon
ti T

ibu
rtin

i

Trastevere
Ostiense Ostiense

Laz
iali

FR5

Nomentana

S.Pietro

Annibaliano
Gondar

Linea C
Pant

ano

Linea C

G.R.A.

Bolo
gn

ett
a

Pietralata

S.M. del Soccorso

Ponte Mammolo 

Rebibbia

FR2

Linea A

Linea A

To
rre

no
vaTo

rre
 M

aur
a

Fori Imperiali

Ionio

Conca d'Oro

Linea B1

Anag
nin

a
Linea A

Linea B

Villa 

Bonelli

FL1

PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FL1 VILLA BONELLI

 FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO

PROGETTO
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DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

DIRETTORE TECNICO:                                                    ing. A. Sciotti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:                           arch. D. Sandri

RESPONSABILE DIREZIONE PROGETTAZIONE

arch. M. Meloni

RESPONSABILE DI PROGETTO

arch. P. Frabotta
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