MATERIALI

Travi, pilastri e piastre

Acciaio S355
secondo UNI EN 10025-2

(profili a sezione aperta)

Acciaio S355H
(B) secondo UNI EN 10210-1
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SEZIONE LONGITUDINALE A- A Scala 1:100 Coppie di serraggio secondo le indicazioni

di targa delle confezioni e conformi al D.M 17.01.2018
e circolare n. 617 / 2009

Saldature
Secondo UNI-EN ISO 4063 / 2011

Zincatura a caldo
Secondo UNI-EN ISO 1461 / 2009

Calcestruzzo (opere di fondazione)

Classe di resistenza C32/40
Classe di esposizione ambientale XC4
Massimo rapporto a/c 0,50
Diametro massimo inerti 25 mm
Classe di consistenza al getto S4

@ Copriferro minimo elementi a piastra 30mm
Copriferro minimo altri elementi 35mm
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HEA3O0 | HEASQD Classe di consistenza al getto S4
Copriferro minimo 30 mm
CORSIA 0.92 114 Acciaio per calcestruzzo armato
] . 1 Acciaio tipo B450C di qualita saldabile conforme al D.M. 17.1.2018
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SEZIONE TRASVERSALE B-B  Scala 1:100 Lamiora grecata
Tipo S280 GD (UNI EN 10346 / 2015))
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