PARTICOLARE "CS-04"

CIGLIO RIBASSATO
IN ZONA PEDONALE

SCALA 1:2
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ZONA PEDONALE 'SEZIONE STRADALE

Zanella e pavime
in monostrato vulcani

ntazione
cocm. 5

piu boiacca mm. 8/10

Ciglio in pietra esistente

Pavimentazione in
monostrato vulcanico cm. 3

Boiacca mm. 8/10

Massetto di riempimento
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Allettamento con massetto cm. 3 ]
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Soletta in cls cm. 10

Rete elettrosaldata |
6 maglia 20x20

PARTICOLARE "ID-09"

CANALETTA PEDONALE/CAR

RABILE CON GRIGLIA

PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE

SCALA 1:1
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Griglia in ghisa fissata con bulloni
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Calcestruzzo polimerico con bordo in ghisa

pendenza incorporata 0,5%

Giunto di collegamento

0.60

PARTICOLARE "CS-05"

CIGLIO MARCIAPIEDE: STRADA IN ASFALTO
MARCIAPIEDE IN MONOSTRATO VULCANICO

SCALA 1:20

Trattamento per circa mt. 1

Pavimentazione in

monostrato vulcanico cm. 5 WV 025 ,
Boiacca mm. 8/10__ Ciglio in pietra o
Massetto di riempimento cm. 3 15%_ . _ . o
Soletta in cls cm. 10 7w 29% |
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Rete elettrosaldata ‘

@6 maglia 20x20

Strati di base preesistenti

Cordolo di fondazione in cls
Magrone
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' Malta di allettamento 2 cm.
Tappetino di usura 3 cm.

Binder 7 cm.

Base in asfalto esistente
Fondazione esistente

PARTICOLARE "ID-05"

MASSETTO 3 cm

PARTICOLARE "PA-11"

PACCHETTO PAVIMENTAZIONE
IN MONOSTRATO VULCANICO
SCALA 1:10
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MONOSTRATO VULCANICO

SOLETTAINCLS 10 cm

BOIACCA 8/10 mm

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

SCALA 1:10
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Classe C250
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CON RETE ELETTROSALDATA @ 6 MAGLIA 20x20

PARTICOLARE "DI-01"

DISSUASORE A COLONNOTTO IN METALLO

SCALA 1:20
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FONDAZIONE IN CLS

LASTRE 40x40 SPESSORE 5cm

PARTICOLARE "SD-02"

PIANTA SCIVOLO CON ORECCHIE SVASATE

SCALA 1:50

EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE

FINITURA IN CONGOMERATO BITUMINOSO

1.50 min.
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SAGOMATO SECONDO PENDENZE max 15%

PUNTO DI GIUNTURA TRA NUOVO CIGLIO
IN PIETRA E CIGLIO ESISTENTE

CIGLIO ESISTENTE | l

l CIGLIO ESISTENTE
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CIGLIO SPECIALE DI RACCORDO:

CONCIO IN PIETRA CON ESTRADOSSO
pen. max 15% largh.=25cm, L=1m, spess. da 10 a 25cm

CIGLIO AFFOGATO:
largh.=25cm, L=1.50m (0.90 min.), spess. 5cm
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