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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Operecivili (SpCat 1)
Piano g.ta +19.50 (Cat 1)
Demoalizioni (SbCat 1)
1 Demolizione di strutturain calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i
A03.01.004.d| ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
29/03/2021 |lamiere, e/oreti; I'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
Muretto interferente con locale quadri 1,80 0,20 0,430 0,15
Demoalizione parziale getto di completamento per altezza utile 2.70 m:
Cassa manuale/Sup. e controllo/Loc. sollevamento acque nere 63,95 0,020 1,28
Allargemento asola pompe di sollevamento 3,10 1,30 0,400 1,61
adetrarre asola esistente 1,00 1,00 0,400 -0,40
Sommano positivi m3 3,04
Sommano negativi m3 -0,40
SOMMANO m? 2,64 178,78 471,98
2 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Immissione/estrazione aria
Locale cassa manuale e supervisione 4,00 0,30 80,000 96,00
SOMMANO m/mm 96,00 1,53 146,88
3 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003.d|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con e opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... metro, per il primo metro di lunghezza: compenso ale
perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
Immissione/estrazione aria
Locale cassa manuale e supervisione Fi200 4,00
SOMMANO cad 4,00 137,28 549,12
Murature (SbCat 2)
4 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R asuperficie piana,
A09.03.002.a| eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
29/03/2021 |ogni onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfettaregolad’ arte:
spessore 8 cm
Bagni del personale 0,70 2,700 1,89
3,23 2,700 8,72
2,75 2,700 7,43
adetrarre P1 * (H/peso=(2,15+,13)) 1,00 2,280 -2,28
0,40 2,700 1,08
2,00 2,10 2,700 11,34
adetrarre P2 * (H/peso=(2,15+,13)) 2,00 0,80 2,280 -3,65
2,30 2,700 6,21
2,70 2,700 7,29
1,60 2,700 4,32
adetrarre P3 * (H/peso=(2,15+,13)) 1,00 2,280 -2,28
Sommano positivi m? 48,28
Sommano negativi m?2 -8,21
SOMMANO m? 40,07 21,92 878,33
5 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana,
A09.03.002.d| eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
29/03/2021 |ogni onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfettaregolad’ arte:
spessore 20 cm
Bagni del personale eloc. sollevamento acque nere * (H/peso=(2,7+,06)) 1,55 2,760 4,28
A RIPORTARE 4,28 2'046,31
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,28 2°046,31
1,45 2,700 3,92
adetrarre P4 * (H/peso=2,15+0,06) 1,30 2,210 -2,87
Sommano positivi m? 8,20
Sommano negativi m?2 -2,87
SOMMANO n? 5,33 33,05 176,16
6 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
A09.03.009.d | autoclavato, densita 500 kg/m3, legati mediante idoneo collante compreso lo
29/03/2021 |sfrido elastuccaturadei giunti ed ... uitaaqualsiasi atezza ed a perfetta
regolad’ arte: spessore 15 cm, fonoassorbenza 40 dB, resistenza al fuoco REI
>180
ascensore e scala nord 3,80 2,700 10,26
adetrarre * (H/peso=(2,15+,13)) 1,30 2,280 -2,96
1,80 2,700 4,86
1,40 2,700 3,78
1,65 2,700 4,46
adetrarre porta ascensore * (H/peso=(2,15+,13)) 1,20 2,280 -2,74
Sommano positivi m? 23,36
Sommano negativi m?2 -5,70
SOMMANO m? 17,66 34,67 612,27
7 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
A09.03.009.e |autoclavato, densita 500 kg/m?3, legati mediante idoneo collante compreso lo
29/03/2021 |sfrido elastuccaturadel giunti ed ... uitaaqualsiasi atezza ed a perfetta
regolad' arte: spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza a fuoco REI
>180
Locale pompe di sollevamento 7,35 2,730 20,07
2,20 2,730 6,01
2,78 2,730 7,59
2,20 2,730 6,01
2,52 2,730 6,88
3,30 2,730 9,01
3,50 2,730 9,56
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
Locale adisposizione 1,40 2,730 3,82
2,20 2,730 6,01
Locaedi servizio 3,50 2,730 9,56
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
3,25 2,730 8,87
Chiusura superficie inutilizzata 5,00 2,730 13,65
Muretto contenimento acque meteoriche (Ovest) 3,00 7,50 0,430 9,68
Chiusurarampa 7,30 0,650 4,75
(H/peso=(1,42+2,08)/2) 3,69 1,750 6,46
3,61 2,730 9,86
4,00 2,730 10,92
Tamponatura in corrispondenza della fognatura sotto rampa 5,00 7,50 2,730 102,38
Chiusura cavedio 3,10 2,730 8,46
2,00 1,50 2,730 8,19
0,85 2,730 2,32
Cavedi efiltro 1,70 2,700 4,59
0,80 2,700 2,16
1,30 2,700 3,51
adetrarre PTF1 * (H/peso=2,15+,13) 1,00 2,280 -2,28
1,80 2,700 4,86
1,70 2,700 4,59
3,95 2,700 10,67
adetrarre asola ventilazione 0,80 0,300 -0,24
2,75 2,700 7,43
adetrarre PTF5 * (H/peso=2,15+,13) 1,60 2,280 -3,65
4,15 2,700 11,21
1,15 2,700 311
335 2,700 9,05
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
Locale cassa manuale 3,60 2,700 9,72
adetrarre 2,65 1,200 -3,18
(H/peso=2,7+,06) 0,65 2,760 1,79
Locale supervisione e controllo * (H/peso=2,7+,06) 2,00 2,760 5,52
A RIPORTARE 330,04 2'834,74
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 330,04 2'834,74
adetrarre P4 * (H/peso=2,7+,06) 1,30 2,760 -3,59
(H/peso=2,7+,06) 3,20 2,760 8,83
Cunicolo di collegamento allametro 8,00 2,700 21,60
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
2,70 2,700 7,29
Filtro scala Nord 2,00 4,70 2,700 25,38
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) -2,00 1,30 2,280 -5,93
2,10 2,700 5,67
adetrarre asola ventilazione 0,40 0,400 -0,16
2,00 0,90 3,100 5,58
Locale quadro di piano 2,00 2,730 5,46
4,80 2,730 13,10
(H/peso=2,73-,43) 1,10 2,300 2,53
2,00 3,100 6,20
adetrarre PTF2 *(H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
muretto h43 2,00 0,430 0,86
Corpo scala EST 7,50 2,730 20,48
3,50 2,730 9,56
1,80 2,730 4,91
adetrarre porta ascensore * (H/peso=2,15+,13) 1,20 2,280 -2,74
392 2,730 10,70
3,28 2,730 8,95
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
4,48 2,730 12,23
3,08 2,730 841
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) 1,30 2,280 -2,96
adetrarre asola ventilazione 0,40 0,400 -0,16
0,76 2,730 2,07
3,82 2,730 10,43
Chiusura superficie inutilizzata 1,80 2,730 4,91
Sommano positivi m? 543,42
Sommano negativi m? -42,65
SOMMANO 500,77 41,85 20'957,22
8 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di
A12.01.002.c|rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
29/03/2021 |applicato con predispo ... d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia
Locale pompe di sollevamento 58,70 2,600 152,62
Locale adisposizione 14,20 2,600 36,92
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
adetrarre P4 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Localedi servizio 15,70 2,600 40,82
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Cassa manuale interna 17,10 2,700 46,17
Loc. supervisione e controllo 22,50 2,700 60,75
adetrarre -1,00 2,65 1,200 -3,18
adetrarre P1 -2,00 1,00 2,150 -4,30
Localefiltro * (H/peso=2,7-,13) 25,80 2,570 66,31
adetrarre asola ventilazione -1,00 0,80 0,300 -0,24
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,150 -3,44
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,150 -5,59
Disimpegno bagni 17,75 2,700 47,93
adetrarre P4 -2,00 1,30 2,150 -5,59
adetrarre P1 -2,00 1,00 2,150 -4,30
Sollevamento acque nere 17,20 2,700 46,44
adetrarre P4 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Bagno personale 17,10 2,570 43,95
9,00 2,570 23,13
2,00 4,40 2,570 22,62
adetrarre P1 -3,00 1,00 2,150 -6,45
adetrarre P5 -4,00 0,80 2,150 -6,88
Cunicolo pedonale 12,97 2,570 33,33
51,08
43,38
8,93 2,600 23,22
6,78 2,600 17,63
adetrarre PTF6 -1,00 1,20 2,150 -2,58
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Filtro Nord 11,41
A RIPORTARE 711,16 23'791,96
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 711,16 23'791,96
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,150 -5,59
adetrarre asola ventilazione -1,00 0,40 0,400 -0,16
Uscita Nord 14,95 2,570 38,42
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
adetrarre PTF6 -1,00 1,20 2,150 -2,58
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,150 -2,58
ScalaNord 2,00 2,40 2,300 11,04
5,30 1,550 8,22
Locale quadri 17,60 2,600 45,76
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
pannello -1,00 0,75 2,600 -1,95
grigliato * (H/peso=2,6-,3) -1,00 1,15 2,300 -2,65
Filtro Est 12,80 2,150 27,52
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,150 -5,59
adetrarre asole ventilazione -1,00 0,45 0,400 -0,18
Uscita Est 11,80 2,600 30,68
ScalaEst 2,00 2,40 2,600 12,48
5,30 1,550 8,22
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,150 -2,58
Sommano positivi m? 950,05
Sommano negativi m?2 -88,81
SOMMANO m? 861,24 15,14 13'039,17
9 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, daun
A12.01.003.c|secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
29/03/2021 |guide, rifinito con sovras ... d'arte. Esclusi i ponteggi con maltadi cemento
tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia
Locale pompe di sollevamento 7,35 2,600 19,11
2,20 2,600 5,72
318 2,600 8,27
2,20 2,600 5,72
2,32 2,600 6,03
3,30 2,600 8,58
3,50 2,600 9,10
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Locale adisposizione 1,40 2,600 3,64
2,40 2,600 6,24
Locaedi servizio 3,50 2,600 9,10
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
3,25 2,600 8,45
Chiusura superficie inutilizzata 5,00 2,730 13,65
Muretto contenimento acque meteoriche (Ovest) 3,00 7,50 2,600 58,50
Chiusurarampa 7,30 0,520 3,80
3,69 1,620 5,98
3,61 2,600 9,39
4,00 2,600 10,40
Tamponatura in corrispondenza della fognatura sotto rampa 5,00 7,50 2,600 97,50
Chiusura cavedio 3,10 2,600 8,06
Cavedi efiltro 1,70 2,600 4,42
0,80 2,600 2,08
1,30 2,600 3,38
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,150 -2,15
2,75 2,600 7,15
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,150 -3,44
Filtro scale Nord 4,70 2,600 12,22
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) -1,00 1,30 2,280 -2,96
Locale quadro di piano 2,00 2,600 5,20
4,80 2,600 12,48
2,20 2,600 5,72
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Corpo scaa 7,50 2,600 19,50
3,92 2,600 10,19
3,28 2,600 8,53
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) -1,00 1,30 2,280 -2,96
3,98 2,600 10,35
3,82 2,600 9,93
Chiusura superficie inutilizzata 1,80 2,600 4,68
Sommano positivi m? 413,07
A RIPORTARE 393,16 36'831,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 393,16 36'831,13
Sommano negativi m? -19,91
SOMMANO m? 393,16 22,26 875174
10 Rasaturadi superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
A12.01.008 | costituito dagesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calcein
29/03/2021 |polvere e 60 parti di gess ... enoninferiore a5 mm; su pareti verticai e
quanto occorre per dare |’ operafinitaaregoladarte. Esclusi i ponteggi
Vedi voce n® 8 [m2 861.24] 861,24
adetrarre rivestimento bagno * (lung.=17,1-1-1-,9-,9) -1,00 13,30 2,200 -29,26
(lung.=4,4-,9) -2,00 3,50 2,200 -15,40
(lung.=9-1) -1,00 8,00 2,200 -17,60
Sommano positivi m? 861,24
Sommano negativi m?2 -62,26
SOMMANO m? 798,98 4,99 3986,91
Pavimentazioni (ShCat 3)
11 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0|prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
29/03/2021 |esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Cuniculo di collegamento parcheggio metro 2,05 2,15 4,41
7,80 2,74 0,060 1,28
Locale pompe/locale a disposizione 91,40 0,060 5,48
adetrarre asole a pavimento -1,00 3,10 1,30 0,060 -0,24
-1,00 5,60 1,85 0,060 -0,62
LocaeVV.FF. 15,50 0,060 0,93
disimpegno bagni 21,30 0,060 1,28
Locale quadri 12,80 0,060 0,77
Sommano positivi m3 14,15
Sommano negativi m? -0,86
SOMMANO m? 13,29 93,53 1'243,01
12 Cal cestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete el ettrosal data
A06.01.002.0|poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione
5.01.c garantita, conforme alenor ... i non inferiori @300 m? Classe di esposizione
29/03/2021 |ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mm?
Superficie carrabile 2670,00 0,100 267,00
Aree comuni *(par.ug.=135+31,45) 166,45 0,100 16,65
Disimpegno cassa manuae 5,65 1,50 0,100 0,85
Rampa disimpegno 1,63 1,50 0,050 0,12
SOMMANO m3 284,62 154,11 43'862,79
13 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m? di getto comprensivo di ogni
A06.01.002.0|onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a42
9.b ml
29/03/2021 | Getto pavimentazioni industriali (produzione 200 mg/giorno) 15,00
SOMMANO cad 15,00 667,49 10'012,35
14 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
29/03/2021 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
Fi8/20x20 - 4.08 kg/mq
Superficie carrabile 2670,00 4,080, 10893,60
Aree comuni *(par.ug.=135+31,45) 166,45 4,080 679,12
Disimpegno cassa manuae 5,65 1,50 4,080 34,58
Rampa disimpegno 16,00 5,50 4,080 359,04
A RIPORTARE 117966,34 104°687,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117966,34 104°687,93
SOMMANO kg 117966,34 1,15 13'761,29
15 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per
A07.03.003 |m:3 di sabbiadato in operaben costipato e livellato per uno spessore finito pari
29/03/2021 |acirca6cm
Locale pompe/locale a disposizione 91,40
adetrarre asole a pavimento -1,00 3,10 1,30 -4,03
-1,00 5,60 1,85 -10,36
LocaleVV.FF. 15,50
disimpegno bagni 21,30
L ocale quadri 12,80
Sommano positivi m2 141,00
Sommano negativi m? -14,39
SOMMANO m? 126,61 9,75 1'234,45
16 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per
A07.03.009 |lavori di recuperoinlocali interni atraffico moderato od intenso (quali
29/03/2021 |ahitazioni private, scuole, uf ... ondo con racladi gomma a spatola americana
d’acciaio e quanto altro occorre per dareil lavoro compiuto aregolad' arte
Arearibassata Cassa Manual e/supervisione e sollevamento 69,85
SOMMANO m? 69,85 13,22 923,42
17 Barrieraa vapore costituitadafogli di polietilene posati a secco con
A10.01.010.a|sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8
29/03/2021 |cmrisvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2
mm
Superficie carrabile 2'670,00
Aree comuni * (par.ug.=135+31,45) 166,45 166,45
SOMMANO m? 2'836,45 1,25 3'545,56
18 Strato impermeabilein foglio di PV C posato a secco, con giunti sovrapposti
A10.01.013.a|saldati ad aria calda o con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione sotto
29/03/2021 |protezione pesante: spessore 1,2 mm
(par.ug.=2196/3) 732,00 0,300 219,60
SOMMANO m? 219,60 10,40 2'283,84
19 Pavimento industrial e a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.a| predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. colore grigio
Vedi voce n° 17 [m2 2 836.45] 2'836,45
Vedi voce n® 16 [m? 69.85] 69,85
SOMMANO n? 27906,30 5,95 17°292,49
20 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.b| predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco
Superficie carrabile 2'670,00
SOMMANO m? 2'670,00 0,75 2'002,50
21 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.c | predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compa.... 0 e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. sgrossatura con una passata di macchinalevigatrice
Vedi voce n® 19 [m? 2 906.30] 27906,30
SOMMANO m? 2906,30 1,58 4'591,95
A RIPORTARE 150"323,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150"323,43
22 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o supporti gia
A14.01.008 |esistenti o su battuti di cemento mediante resine epossipoliuretaniche caricate
29/03/2021 |con aggreganti silicei dati arullo in tre mani, aventi caratteristiche di
antipolvere, antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti
Vedi voce n® 19 [m? 2 906.30] 2906,30
Lavorazione sostituita damiglioria -2'906,30
Sommano positivi m? 27906,30
Sommano negativi m?2 -2"906,30
SOMMANO m? 0,00 11,11 0,00
23 Pavimento antipolvere, antiusura, antiolio e antimacchia da eseguire su
NP.18 pavimenti o supporti gia esistenti o su battuti di cemento mediante resina
04/09/2020 | poliuretanicaigroindurente monoc ... nte, avente caratteristiche antipolvere,
antisdrucciolo, antiabrasione, antiolio, antimacchia e resistenza ai detergenti
27906,30
SOMMANO m2 27906,30 21,10 61°322,93
24 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 0 15 x 15 cm,
A14.01.017.a|con superficie liscia, poste in operasu un letto di maltadi cemento tipo 32.5
29/03/2021 |in quantitadi 400 kg ... con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la puliturafinale: con superficie liscia
Locale pompe/locale a disposizione 91,40
adetrarre asole a pavimento -1,00 3,10 1,30 -4,03
-1,00 5,60 1,85 -10,36
LocaeVV.FF. 15,50
disimpegno bagni * (par.ug.=21,30-17,2) 4,10 4,10
L ocale quadri 12,80
Sommano positivi m? 123,80
Sommano negativi m? -14,39
SOMMANO m?2 109,41 17,39 17902,64
25 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera
A14.01.018.b|su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.01 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura
29/03/2021 (finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale
Bagni 17,20
SOMMANO 17,20 33,28 572,42
26 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b|naturale 0 marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
29/03/2021 |le superfici avist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillaturadei giunti: travertino
Scalanord
pedate 16,00 1,30 0,300 6,24
pianerottolo 2,70 1,30 3,51
azata 18,00 1,30 0,170 3,98
Scalaest
pedate 16,00 1,30 0,300 6,24
pianerottolo 2,70 1,30 3,51
azata 18,00 1,30 0,170 3,98
SOMMANO m? 27,46 58,24 1'599,27
27 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.i |naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
29/03/2021 |lesuperfici avist ... stilatura, sigillatura dei giunti: compenso per ogni
centimetro di maggior spessore fino a6 cm ( Percentuale del 20 %)
Scalanord
pedate 16,00 1,30 0,30 72,300 451,15
pianerottolo 2,70 1,30 72,300 253,77
Scalaest
A RIPORTARE 704,92 2157720,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 704,92 215°720,69
pedate 16,00 1,30 0,30 72,300 451,15
pianerottolo 2,70 1,30 72,300 253,77
SOMMANO percentuale 1°409,84 0,16 225,57
28 L avorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra
A15.01.005.b|naturale: per marmi e travertini
29/03/2021 |Scalanord
pedate 16,00 1,30 0,100 2,08
pianerottolo 2,70 0,100 0,27
Scalaest
pedate 16,00 1,30 0,100 2,08
pianerottolo 2,70 0,100 0,27
SOMMANO m? 4,70 13,44 63,17
29 Pavimentazione grigio naturale per rampacarraia, a spinadi pesce, eseguita
AP.POR.P3. |con pastina dosataa 10 kg/m? di quarzo e 10 kg/m? di cemento, applicata
0C.016 fresco su fresco su massetto ... aria.
29/03/2021 |Esclusalarete elettrosaldata. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018
Comune di Milano - art. 1C.18.020.0050)
Rampa 16,00 5,50 88,00
SOMMANO mz2 88,00 27,13 2'387,44
Rivestimenti etinteggiature (ShCat 4)
30 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste
A14.02.002.a|in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi
30/03/2021 |I'dlettamento con| ... o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i terminali, gli
zoccoli elapulitura: grés ceramico acolori chiari 7,5 x 15 cm
Bagni addetti *(lung.=17,1-1-1-0,9-0,9) 13,30 2,200 29,26
(lung.=4,4-,9) 2,00 3,50 2,200 15,40
(lung.=9-1) 8,00 2,200 17,60
SOMMANO m? 62,26 26,04 1621,25
31 Zoccolino battiscopain grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni
A14.02.010.a|di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura,
30/03/2021 |sigillaturae puliziafinale: tinta unita naturale, granigliato naturale
Locale pompe di sollevamento 58,70 58,70
Locale adisposizione 14,20 14,20
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
adetrarre P4 -1,00 1,30 -1,30
Locaedi servizio 15,70 15,70
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
Cassamanuale interna 17,10 17,10
Loc. Supervisione e controllo 22,50 22,50
adetrarre -1,00 2,65 -2,65
adetrarre P1 -2,00 1,00 -2,00
Disimpegno bagni 17,75 17,75
adetrarre P4 -2,00 1,30 -2,60
adetrarre P1 -1,00 1,00 -1,00
Sollevamento acque nere 17,20 17,20
adetrarre P4 -1,00 1,30 -1,30
Locale quadri 17,60 17,60
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
pannello -1,00 0,75 -0,75
grigliato -1,00 1,15 -1,15
Sommano positivi m 180,75
Sommano negativi m -16,65
SOMMANO m 164,10 8,53 1°399,77
32 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo
A14.02.016.c|collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento
A RIPORTARE 221°417,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221°417,89
30/03/2021 |Localefiltro 25,80 25,80
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 -1,60
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 -2,60
Cunicolo pedonale 64,45 64,45
adetrarre PTF6 -1,00 1,20 -1,20
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
Filtro Nord 11,41 11,41
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 -2,60
Uscita Nord 14,95 14,95
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
adetrarre PTF6 -1,00 1,20 -1,20
adetrarre ascensore -1,00 1,20 -1,20
Filtro Est 12,80 12,80
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 -2,60
Uscita Est 11,80 11,80
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 -1,20
Sommano positivi m 141,21
Sommano negativi m -18,10
SOMMANO m 12311 4,24 521,99
33 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b|naturale 0 marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
30/03/2021 |le superfici avist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
Scala nord zoccolino 16,00 0,30 0,100 0,48
2,00 1,30 0,100 0,26
2,70 0,100 0,27
Scala ovest zoccolino 16,00 0,30 0,100 0,48
2,00 1,30 0,100 0,26
2,70 0,100 0,27
Cassamanuale 2,60 0,500 1,30
SOMMANO m? 3,32 58,24 193,36
34 Cristallo di sicurezza stretificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti
A19.01.002.c|traloro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale
30/03/2021 |compresa posain opera, puliziae sfridi, minimo da contabilizzare 1 m2
spessore 10/11 mm
cassa manuale 2,60 1,20 3,12
SOMMANO m? 3,12 68,96 215,16
35 Esecuzione di fori: su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del
A19.01.012.c|diametro oltrei 10 cm e fino a 20
.03 cassamanuale 2,00
30/03/2021
SOMMANO cad 2,00 23,31 46,62
36 Dischi inlastre di qualsiasi tipo, per la coperturadel foro passa-voce praticato
A19.01.014.e|nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio
30/03/2021 |coni distanziatori di cui al'articolo precedente: in vetro di sicurezza, spessore
7+12mm
cassamanuale 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,03 94,06
37 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 |perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
30/03/2021 |Vedi vocen® 10 [m? 798.98] 798,98
SOMMANO nm 798,98 2,92 2'333,02
38 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 |applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A RIPORTARE 224'822,10
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224'822,10
30/03/2021 |Vedi voce n° 10 [m? 798.98] 798,98
Verniciatura (voce 40) 3718,43
Tinteggiatura (voce 38) 347,60
SOMMANO m? 4'865,01 1,46 7102,91
39 Tinteggiatura atemperadi superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo
A20.01.012.a|liscio 0 abuccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle
30/03/2021 |superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio
Soffitto:
Locale pompe di sollevamento 79,80
Locale adisposizione 10,80
Locale di servizio 15,15
Cassa manuale interna 17,00
Loc. supervisione e controllo 27,90
Localefiltro 28,75
Disimpegno bagni 11,50
Sollevamento acque bianche 12,25
Bagni personale 9,70
4,85
(par.ug.=2*1,2) 2,40 2,40
Cunicolo pedonale 72,20
Filtro Nord 7,60
UscitaNord 13,80
L ocale quadri 12,55
Filtro Est 10,20
Uscita Est 11,15
SOMMANO m? 347,60 2,92 1°014,99
40 Tinteggiatura con pitturalavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
.02 preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
30/03/2021 |superfici interne: con pitture vinilacriliche
Vedi voce n® 10 [m?2 798.98] 798,98
SOMMANO m? 798,98 4,33 3459,58
41 Verniciaturaidrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a
A20.01.017 |vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti
30/03/2021 |atmosferici e stabi ... siail colore che laresistenza superficiale alo
sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
Perimetro 220,00 2,600 572,00
Muretti * (H/peso=,35+,2) 3,80 0,550 2,09
(H/peso=,35+,2) 4,00 7,50 0,550 16,50
(H/peso=,35+,2) 6,00 0,550 3,30
(H/peso=,35+,2) 3,00 7,50 0,550 12,38
(H/peso=,35+,2) 5,50 0,550 3,03
Pilastri gettati in opera 4,00 3,40 2,350 31,96
4,00 2,55 2,350 23,97
Pilastri prefabbricati (a:2.12mgq, b:1.70mq) * (par.ug.=44*2,12) 93,28 93,28
(par.ug.=44*1,7) 74,80 74,80
verticale travi (25+25cm) 2,00 14,60 0,50 14,60
3,75 0,50 1,88
(par.ug.=8+10) 18,00 5,65 0,50 50,85
(par.ug.=2*10) 20,00 3,70 0,50 37,00
8,00 3,90 0,50 15,60
2,50 0,50 1,25
4,00 0,50 2,00
intradosso solaio prefabbricato 2'670,00
rampatravi * (larg.=2* 1+2* 5) 2,00 4,50 3,00 27,00
(larg.=2+,7) 8,20 2,70 22,14
23,30 0,62 14,45
Muro rampa 28,35
Lavorazione sostituita damiglioria -3'718,43
Sommano positivi m? 3718,43
Sommano negativi m?2 -3'718,43
SOMMANO m? 0,00 5,82 0,00
A RIPORTARE 236°399,58
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236°399,58
42 Verniciatura idrorepellente fotocatalitica/antimuffa da applicarsi su
NP.16 calcestruzzi avista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili
04/09/2020 |dagli agenti atmosferici ... siail colore che laresistenza superficiale alo
sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
3718,43
SOMMANO m2 3718,43 571 21°232,24
43 Verniciatura anti-graffito da applicarsi su calcestruzzi avista, rivestimenti in
NP.17 laterizio e simili
04/09/2020 3718,43
SOMMANO m2 3718,43 6,33 23'537,66
Operein ferroeacciaio (ShCat 5)
44 Ferroin profilati laminati a caldo di qualsias sezione e dimensione (serie
A17.01.001.c|IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in operain conformita
30/03/2021 |ale norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere
murarie per la posain operaed ogni atro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
Locale pompe di sollevamento
Grigliato pompe
Profilo aU 200x100 sp 3 2,00 3,10 9,050 56,11
HEA100 4,00 1,30 16,070 83,56
Grigliato disoleatore
Profilo alU 200x100 sp 3 2,00 5,60 9,050 101,36
HEA100 5,00 1,85 16,070 148,65
SOMMANO kg 389,68 2,81 1°095,00
45 Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto
A17.01.007 |portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno caldo
30/03/2021 |secondo le norme UNI, di qualsias ... ormao dimensione ordinato dallaD.L .,
poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e simili per dare I'opera
compiuta
areazione parcheggio 6,00 2,30 17,000 234,60
3,00 7,00 2,30 17,000 821,10
4,00 2,60 17,000 176,80
5,50 2,30 17,000 215,05
3,80 2,30 17,000 148,58
0,90 2,30 17,000 35,19
4,00 7,50 2,30 17,000f 1'173,00
Scala Est protezione tubazione imp. antincendio 0,40 2,60 17,000 17,68
Locale quadri 2,00 2,30 17,000 78,20
Orizzontali:
Locale pompe di sollevamento 3,10 1,30 26,600 107,20
5,60 1,85 26,600 275,58
SOMMANO kg 3'282,98 5,38 17°662,43
46 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.b|inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
30/03/2021 |comprese le opere murari ... qualungue specie e successiva eguagliaturain
malta cementizia, |a protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli
Cancello pedonale 60,00 2,20 2,00 2,200 580,80
SOMMANO kg 580,80 4,99 2'898,19
47 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.d|inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
30/03/2021 |comprese le opere murari ... Specie e successiva eguagliaturain malta
cementizia, la protezione ed ogni atro onere e magistero: ringhiere per scale
ScalaNord 8,20 15,000 123,00
Scala Est 8,20 15,000 123,00
A RIPORTARE 246,00 302'825,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246,00 302'825,10
SOMMANO kg 246,00 6,28 1'544,88
48 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, siasingolo
A17.02.003 |che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezzadi 90 cm dal
30/03/2021 |lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima
altezza e con distanza dalla parete medesimadi 50 mm
ScalaNord 12,50 2,550 31,88
ScalaEst 12,50 2,550 31,88
SOMMANO kg 63,76 4,29 273,53
49 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
30/03/2021 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 46 [kg 580.80] 580,80
Vedi voce n° 48 [kg 63.76] 63,76
Vedi voce n°® 47 [kg 246.00] 246,00
Vedi voce n° 44 [kg 389.68] 389,68
SOMMANO kg 1'280,24 0,70 896,17
50 Schermi frangisole metallici costituiti dalamelle mobili a sezione cava, della
A17.03.007.a lunghezza di 100+400 cm, in alluminio preverniciato afuoco, nei colori
30/03/2021 |correnti o anodizzato, dati ... nsolein acciaio zincato, aste di manovra,
attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm
Filtro Est 0,45 0,40 0,18
Filtro cassamanuale 0,80 0,30 0,24
Filtro Nord 0,40 0,40 0,16
SOMMANO 0,58 116,24 67,42
51 Verniciatura con smalto sintetico brillante, su manufatti in ferro da
A20.03.009.b|conteggiare a metro lineare, a due mani acoprire: fino a5 cm di diametro
30/03/2021 |ScalaNord *(lung.=12,5+8,2+54) 74,70 74,70
Scala Est *(lung.=12,5+8,2+54) 74,70 74,70
SOMMANO m 149,40 2,87 428,78
52 Lamieradi ferro verniciata afuoco per piccoli manufatti, in opera
D12.01.006 |Protezione Pluviali (lamiera 10/10 zincata: 8 kg/m) 8,00 1,00 2,35 8,000 150,40
30/03/2021 |Protezione generali 40,00 0,50 0,50 8,000 80,00
SOMMANO kg 230,40 7,18 1'654,27
Porte e serramenti (SbCat 6)
53 Porte interne ad una o pitl ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato
AP.POR.P3. |colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in
0C.001 fibradi legno elamina... ggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.22.250.0070)
Cassamanuae 0,90 2,10 1,89
Bagni personale 2,00 0,90 2,10 3,78
P4:
Locale adisposizione 1,20 2,10 2,52
Disimpegno bagni 2,00 1,20 2,10 5,04
P5:
Bagni 2,00 0,70 2,10 2,94
SOMMANO nm? 16,17 182,16 2'945,53
54 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.a |CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.02 Prove e criteri di classifica... laporta stessa: Ad un battente di altezza
A RIPORTARE 310'635,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 310'635,68
30/03/2021 |nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezzatra 901 e
1300 mm
Cavedio nord 1,00
SOMMANO cad 1,00 454,28 454,28
55 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.01 Prove e criteri di classifica... cendio dellaporta stessa: A due battenti di
30/03/2021 |atezza nominae 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza 1300
mm
PTF2:
Filtro scala est 2,00
Locale pompe di sollevamento 1,00
Locale di servizio 1,00
Filtro locali 2,00
Filtro scalanord 2,00
Locale quadri 1,00
SOMMANO cad 9,00 619,43 5574,87|
56 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura-
.02 Prove e criteri di classifica... aportastessa: A due battenti di altezza
30/03/2021 |nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezzatra 1300 e
1600 mm
Filtro cassamanuale 1,00
SOMMANO cad 1,00 684,75 684,75
57 Portone antincendio con le caratteristiche dettate dallanorma UNI CNVVF
E04.01.003.a |CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura- Provee
30/03/2021 |criteri di classificazione», ... secondo richiesta della Direzione lavori, fornitae
posata in opera con allegata certificazione di omologazione: REI 120
Condotto pedonale PTF6 1,30 2,10 2,73
SOMMANO m? 2,73 349,44 953,97
58 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.a |coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassata senzaastei ... igliatubolare in animadi acciaio erivestita
in isolante completadi placche e cilindro tipo Y ale per apertura esterna
Vedi voce n°® 55 [cad 9.00] 9,00
Vedi voce n® 54 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 56 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 11,00 129,79 1°427,69
59 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.b |coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassata senzaastei ... per ante secondarie di porte a due battenti,
con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
Vedi voce n® 56 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n°® 55 [cad 9.00] 9,00
SOMMANO cad 10,00 162,24 1622,40
60 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione
E04.01.006 |frontale dellavelocitadi chiusura, urto di chiusuraregolabile sul braccio
30/03/2021 |Vedi voce n°® 54 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 72,80 72,80
61 Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due chiudiportae
E04.01.009 |dabinario con laregolazione della sequenza di chiusura
30/03/2021 |Vedi voce n® 59 [cad 10.00] 10,00
A RIPORTARE 10,00 321°426,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 321°426,44,
SOMMANO cad 10,00 249,60 27496,00
Allestimento bagno (ShCat 7)
62 Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato amisurafissafornito e
A19.01.007.b|posto in opera compresa pulizia e sfridi: spessore 5 mm
30/03/2021 3,00
SOMMANO m? 3,00 37,94 113,82
63 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.a |dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
30/03/2021 |intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse lafornituraelaposain
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
3,00
SOMMANO cad 3,00 134,78 404,34
64 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.i |al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
30/03/2021 |intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse lafornituraelaposain
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet
1,00
SOMMANO cad 1,00 139,78 139,78
65 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001. |dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
m intercettazione ubicate nel locale, co ... luse laforniturae laposain opera
30/03/2021 |delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a
cacciata
3,00
SOMMANO cad 3,00 61,40 184,20
66 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.0 |dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
30/03/2021 |intercettazione ubicate nel locale, co ... lafornituraelaposain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassettadi scarico
3,00
SOMMANO cad 3,00 87,36 262,08
67 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) PE 80 conformi alle norme
E02.02.009.a|UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’ acqua potabile in pressione PN
30/03/2021 |12,5, con marchio di conformitall ... e quanto altro necessario per dare
I'operafinita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi erinterri: del diametro di 20
mm
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 112 56,00
68 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in
E02.02.016.b |opera: da 3/4".
30/03/2021 4,00
SOMMANO cad 4,00 26,54 106,16
69 Vaso igienico al'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di
E02.02.020.a |prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie
30/03/2021 |cromate su appositi tasse ... adi lavaggio, le opere murarie o quanto altro
occorra perché siafunzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
3,00
A RIPORTARE 3,00 3257188,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 3257188,82
SOMMANO cad 3,00 84,87 254,61
70 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13
E02.02.022 |circa, completadi tubo di cacciatain acciaio zincato, di apparecchiatura di
30/03/2021 |regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate,
compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
3,00
SOMMANO cad 3,00 118,81 356,43
71 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e
E02.02.024.a |paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
30/03/2021 3,00
SOMMANO cad 3,00 19,97 59,91
72 Lavabo di porcellana vetrificata biancadi prima scelta, in opera su mensole di
E02.02.030.b |sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di
30/03/2021 |ottone cromato da ... ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due
rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione a centro
3,00
SOMMANO cad 3,00 174,72 524,16
73 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di
E02.02.032 |360x580 mm circain opera, fissato con viti e borchie cromate su appositi
30/03/2021 |tasselli di legno, compresoiil ... ostadi due rubinetti, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e
magistero.
1,00
SOMMANO cad 1,00 174,72 174,72
Fognatura acque nere (SbCat 8)
74 Tubi di PVC posti in operacompresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.b |3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
30/03/2021 |normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 63 mm
Sfiato 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 5,28 63,36
75 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito
E02.02.004.a |con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve
30/03/2021 |tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
diametro di 40 mm (solo tratti verticali)
6,00 1,00 6,00
SOMMANO m 6,00 524 31,44
76 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce
E02.02.008.g |amuro, tagliate amisura, lavorate, compresi i pezzi specidi di ogni tipo: del
30/03/2021 |diametro di 60 mm
Scarichi bagni 15,00 15,00
Sfiato 6,00 6,00
SOMMANO m 21,00 24,96 524,16
7 Sifoni ascatolacilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di
E02.02.010.c |ispezione avite in ottone in opera con le necessarie saldature, incassati nel
30/03/2021 |pavimento: da 120 mm
2,00
A RIPORTARE 2,00 327°177,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 327°177,61,
SOMMANO cad 2,00 14,97 29,94
Fognatura acque bianche (ShCat 9)
78 Demalizione di strutturain calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i
A03.01.004.d|ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
30/03/2021 |lamiere, e/o reti; I'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
Ventilazione nord 3,60 0,25 0,120 0,11
Ventilazione sud * (lung.=1,6+,85) 2,45 0,25 0,120 0,07
SOMMANO m? 0,18 178,78 32,18
79 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0|prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
30/03/2021 |esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Ventilazione est 3,00 7,50 1,30 0,100 2,93
Ventilazione nord 5,50 1,80 0,100 0,99
Ventilazione ovest 4,00 7,50 2,00 0,100 6,00
2,00 0,90 0,100 0,18
0,70 1,15 0,100 0,08
Ventilazione sud 5,70 1,60 0,100 0,91
SOMMANO m3 11,09 93,53 1'037,25
80 Pluviale in PV C a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta,
A08.01.029 |resistente all'urto 7 kg/cm?, con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di
30/03/2021 |80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m
2,00
17,00 3,50 59,50
SOMMANO m 59,50 4,78 284,41
81 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/
30/03/2021 |m?
ventilazione est 3,00 7,50 1,300 29,25
(lung.=3*2) 6,00 7,50 0,150 6,75
(lung.=3*2) 6,00 1,30 0,150 1,17
ventilazione nord 5,50 1,800 9,90
2,00 5,50 0,150 1,65
2,00 1,80 0,150 0,54
ventilazione ovest 4,00 7,50 2,000 60,00
(lung.=4*2) 8,00 7,50 0,150 9,00
(lung.=4*2) 8,00 2,00 0,150 2,40
(par.ug.=2*,9) 1,80 1,80
2,00 2,00 0,150 0,60
2,00 0,90 0,150 0,27
(par.ug.=,7*1,15) 0,81 0,81
2,00 0,70 0,150 0,21
2,00 1,15 0,150 0,35
ventilazione sud * (par.ug.=5,7* 1,6) 9,12 9,12
2,00 5,70 0,150 171
2,00 1,60 0,150 0,48
SOMMANO m? 136,01 0,83 112,89
82 Manto impermesbile con armaturain vetrovelo rinforzato costituito dauna
A10.01.003.a|membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilitaa
30/03/2021 |freddo -10 °C; i teli posati ... quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20
m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
Vedi voce n° 81 [m? 136.01] 136,01
SOMMANO m?2 136,01 5,82 791,58
A RIPORTARE 329°465,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 329'465,86
83 Tubazioni in PV C rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con
B02.03.015.b |giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico
.01 interrate non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di elenco:
30/03/2021 |Classe di rigidita4 kN\m? del diametro esterno di 160 mm spessore 4,0 mm
ventilazione nord 1,80 1,80
ventilazione sud 0,85 0,85
SOMMANO m 2,65 12,12 32,12
84 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
B02.04.005.d | cal cestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
30/03/2021 |opportunamente dosati per ot ... ‘operafinita e funzionante, esclusi
unicamente |o scavo ed il rinterro: solettadi copertura 105x105 cm, spessore
15cm
ventilazione est 1,00
ventilazione ovest 1,00
ventilazione sud 1,00
area parcheggio 2,00
SOMMANO cad 5,00 64,32 321,60
85 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
B02.04.005.p | cal cestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
30/03/2021 |opportunamente dosati per ot ... ‘operafinita e funzionante, esclus
unicamente |o scavo ed il rinterro: solettadi copertura 130x130 cm, spessore
20cm
ventilazione sud 1,00
area parcheggio 8,00
SOMMANO cad 9,00 131,68 17185,12
86 Fornitura e posain operadi canalettain cls vibrocompresso classe Rck 300,
B02.04.007.c |per laraccoltaeil convogliamento delle acque piovane, a sezione interna
30/03/2021 |semicircolare con battente p ... onere necessario adare I'operafinitae
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 200
cm
ventilazione nord 1,80 1,80
ventilazione sud 1,60 1,60
grigliarampa 4,60 4,60
SOMMANO m 8,00 68,01 544,08
87 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.004 |UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in
30/03/2021 | Stabilimenti ubicati in Paesi ... ita - Ribaltabile a90° sul telaio e scorrevole
sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
ventilazione ovest 1,00
SOMMANO cad 1,00 65,74 65,74
88 Griglia quadrata piana, fornita e postain opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.005 |UNI EN 1563, conforme alanorma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricatain
30/03/2021 | Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorireil
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
Vedi voce n°® 84 [cad 5.00] 33,000 165,00
Vedi voce n° 87 [cad 1.00] 33,000 -33,00
Vedi voce n° 85 [cad 9.00] 33,000 297,00
Sommano positivi kg 462,00
Sommano negativi kg -33,00
SOMMANO kg 429,00 2,90 1'244,10
Segnaletica (SbCat 10)
A RIPORTARE 332'858,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 332'858,62
89 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in aluminio scatolato
AP.POR.P3. |spess. 2,5 mm; in operacompreso elementi di fissaggio al sostegno: - in
0C.003 pellicoladi classe 1. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
30/03/2021 |Milano - art. 1U.05.150.0050.a)
Rettangolari (senso unico) 8,00 1,30 0,300 3,12
Circolari (r=40 cm) 2,00 0,20 0,20 3,140 0,25
Quadrati (40x40cm) 4,00 0,40 0,400 0,64
Viadi esodo (23x23 cm) 14,00 0,23 0,230 0,74
SOMMANO m? 4,75 154,61 734,40
20 Sovrapprezzo per segnaleticaluminosa - Segnaletica retroilluminatavie
NP.21 d'esodo
04/09/2020 |Viadi esodo (23x23 cm) 14,00 0,23 0,230 0,74
SOMMANO mg 0,74 66,29 49,05
91 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente,
B01.10.001 |nei colori: bianco o gialo, esclusalasegnaleticadi attraversamento pedonale
30/03/2021 |misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non
inferiore a 1 kg/m2 compreso ogni altro onere per |’ esecuzione
Striscia12 cm 1335,00 0,120 160,20
Stalli famiglia 35,00 0,120 4,20
Stalli Handicap 4,00 22,00 0,120 10,56
SOMMANO m? 174,96 4,49 785,57
92 Fornitura e posain opera di segnaletica orizzontalein rilievo
NP.22 330,00 0,120 39,60
04/09/2020
SOMMANO m2 39,60 19,32 765,07
93 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
B01.10.002 |(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico
30/03/2021 |rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per |’ esecuzione, misurata secondo
lasuperficie corrispondente al minor rettangolo o piu rettangoli di inviluppo
150,00
SOMMANO m? 150,00 4,20 630,00
Trasporti e conferimenti (SbCat 11)
94 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.006 |copiadel formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
30/03/2021 |vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L., compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi vocen® 78 [m3 0.18] 2,500 0,45
Vedi voce n® 1 [m? 2.64] 2,500 6,60
SOMMANO ton 7,05 46,41 327,19
95 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.a|tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
30/03/2021 |proveniente dademolizioni ... consegnadel modulo del formulario alaD.L.
autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n® 94 [ton 7.05] 7,05
SOMMANO ton 7,05 8,86 62,46
Protezioni antifuoco impianti (SbCat 12)
96 Setto tagliafuoco REI 120 a parete 0 a soffitto realizzato con due pannelli in
AP.POR.P3. |lanaminerale, formanti camerad'aria, achiusuravani passaggio cavi e
A RIPORTARE 336'212,36
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336'212,36
0C.010 canaline elettriche. Compre ... a netto di superfici di tubi e cavi. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.040.0040)
Canale portacavi:
Locale pompe * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,80 0,50 1,60
adetrarre * (par.ug.=-2*2) -4,00 0,40 0,10 -0,16
Parete di chiusura 0,80 0,50 0,40
adetrarre -1,00 0,40 0,10 -0,04
Cavedio impianti *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,50 1,60
adetrarre * (par.ug.=-2*2) -4,00 0,40 0,10 -0,16
locale quadri 2,00 0,80 0,50 0,80
adetrarre -2,00 0,40 0,10 -0,08
Cassa manuale e supervisione e controllo * (par.ug.=2* 3) 6,00 0,80 0,50 2,40
adetrarre * (par.ug.=-2*3) -6,00 0,40 0,10 -0,24
impianto di sollevamento acque nere 2,00 0,80 0,50 0,80
adetrarre -2,00 0,40 0,10 -0,08
Filtro cassa 2,00 0,80 0,50 0,80
adetrarre -2,00 0,40 0,10 -0,08
Ventilazione:
L ocale pompe 2,00 0,80 0,60 0,96
adetrarre canale * (par.ug.=-1*2) -2,00 0,40 0,20 -0,16
Localefiltro cassa* (par.ug.=2*2) 4,00 0,40 0,40 0,64
adetrarre tubazione * (par.ug.=-2*2)* (lung.=,1* ,1* 3,14) -4,00 0,03 -0,12
Localedi servizio *(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 0,60 0,72
adetrarre canale -2,00 0,20 0,20 -0,08
Sommano positivi m? 10,72
Sommano negativi m? -1,20
SOMMANO m? 9,52 193,75 1°844,50
97 Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette,
AP.POR.P3. |realizzata con collarein acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi
0C.011 con diametro: - @ 90. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
30/03/2021 |Salerno - art. 1C.09.060.0020.d)
Discendenti 17,00
SOMMANO cad 17,00 46,06 783,02
98 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densita, avvolto sul tubo
0C.012 nel punto di uscitasu ... iche. Per tubi con diametro: - @ 60. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.a)
Tubazione idrati da2" 4,00
Tubazione Splinkler da 1 1/4" 2,00
Tubazioneidricada 1 1/4" 2,00
Adduzione bagni da 1" 4,00
SOMMANO cad 12,00 19,76 237,12
99 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densita, avvolto sul tubo
0C.013 nel punto di uscitasu ... iche. Per tubi con diametro: - @ 89. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.b)
Tubazione idrati da2 1/2" 6,00
Tubazione Splinkler da2 1/2" 2,00
SOMMANO cad 8,00 23,83 190,64
100 |solamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densita, avvolto sul tubo
0C.014 nel punto di uscitasu ... che. Per tubi con diametro: - & 140. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.d)
Cassa manuale * (par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 31,93 127,72
Allestimento Cassa Manuale (SbCat 13)
A RIPORTARE 339395,36
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3397395,36
101 Fornitura e posain operadi mobilio per I'arredamento dei locali adibiti a
AP.POR.P3. |CassaManuale dei Parcheggi Annibaliano e Conca d'Oro compostada: - n.2
0C.015 scrivanie rettangolare dim 160x ... pensato nel prezzo lafornitura, il trasporto,
30/03/2021 |il trasporto a piano e il montaggio. Prezzo a corpo per singolo ambienta
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 3'387,93 3387,93
Piano g.ta +22.60 (Cat 2)
Demoalizioni (SbCat 1)
102 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsias
A21.01.003.c |atezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con e opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Tubazione idranti e spinkler 3,00 0,37 80,000 88,80
SOMMANO m/mm 88,80 1,53 135,86
103 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003.d|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... metro, per il primo metro di lunghezza: compenso alle
perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
compenso per foro da 100 mm 3,00
SOMMANO cad 3,00 137,28 411,84
Murature (ShCat 2)
104 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana,
A09.03.002.a| eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
29/03/2021 |ogni onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfettaregolad’ arte:
spessore 8 cm
Bagni 1,55 2,70 4,19
adetrarre P1 *(larg.=2,15+,13) -1,00 1,00 2,28 -2,28
3,20 2,70 8,64
adetrarre P5 * (larg.=2,15+,13) -2,00 0,80 2,28 -3,65
0,90 2,70 2,43
0,30 2,70 0,81
1,60 2,70 4,32
3,20 2,70 8,64
2,45 2,70 6,62
adetrarre P1 -1,00 1,00 2,28 -2,28
3,40 2,70 9,18
adetrarre P5 -2,00 0,80 2,28 -3,65
1,60 2,70 4,32
2,70 2,70 7,29
2,15 2,70 5,81
adetrarre P1 -1,00 1,00 2,28 -2,28
scalaNord 0,83 2,70 2,24
Sommano positivi m? 64,49
Sommano negativi m?2 -14,14
SOMMANO n? 50,35 21,92 1'103,67
105 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
A09.03.009.d | autoclavato, densita 500 kg/m3, legati mediante idoneo collante compreso lo
29/03/2021 |sfrido elastuccaturadei giunti ed ... uitaaqualsiasi atezza ed a perfetta
regolad’ arte: spessore 15 cm, fonoassorbenza 40 dB, resistenza al fuoco REI
>180
Scalanord 1,40 2,700 3,78
1,80 2,700 4,86
2,00 1,80 2,700 9,72
adetrarre porta ascensore * (H/peso=(2,15+,13)) 1,20 2,280 -2,74
A RIPORTARE 15,62 344°434,66

COMMITTENTE: Roma Servizi per laMobilitaSr.l.




pag. 22

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,62 344434,66
Sommano positivi m? 18,36
Sommano negativi m? -2,74
SOMMANO m? 15,62 34,67 541,55
106 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
A09.03.009.e |autoclavato, densita 500 kg/m?3, legati mediante idoneo collante compreso lo
29/03/2021 |sfrido elastuccaturadei giunti ed ... uitaaqualsiasi atezza ed a perfetta
regolad’ arte: spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza a fuoco REI
>180
Loc. di servizio 2,40 2,730 6,55
1,20 2,730 3,28
7,50 2,730 20,48
5,00 2,730 13,65
3,30 2,730 9,01
3,50 2,730 9,56
adetrarre PTF2 * (H/peso=2,15+,13) -1,00 1,30 2,280 -2,96
ventilazione sud 6,00 2,730 16,38
2,10 2,730 5,73
Chiusura superficie inutilizzata 5,00 2,730 13,65
ventilazione ovest 3,00 7,50 2,730 61,43
rampa 4,00 2,730 10,92
2,00 2,30 2,730 12,56
(H/peso=(,13+1,46)/2) 7,34 0,795 5,84
(H/peso=(1,63+2,73)/2) 7,30 2,180 15,91
4,00 2,730 10,92
Chiusura superficie inutilizzata 2,00 7,50 2,730 40,95
3,10 2,730 8,46
1,50 2,730 4,10
Ventilazione nord 5,50 2,730 15,02
2,00 1,50 2,700 8,10
1,60 2,700 4,32
1,70 2,700 4,59
0,80 2,700 2,16
1,30 2,700 3,51
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,280 -2,28
2,00 2,700 5,40
0,45 3,100 1,40
0,45 0,430 0,19
2,35 2,700 6,35
Locale QGBT 2,95 2,700 797
5,70 2,700 15,39
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,280 -3,65
Locale cabina 5,30 2,700 14,31
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,280 -3,65
3,40 2,700 9,18
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,280 -2,28
Scalaresa ACEA 3,75 2,700 10,13
0,80 2,700 2,16
1,00 2,700 2,70
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,280 -2,28
3,20 2,700 8,64
2,00 2,700 5,40
3,05 2,700 824
1,45 2,700 392
Filtro QGBT 1,70 2,700 4,59
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,280 -3,65
5,03 2,700 13,58
Bagni 2,30 2,700 6,21
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,280 -2,96
0,55 2,700 1,49
Filtro scalaNord 2,00 4,70 2,700 25,38
adetrarre PTF5 -2,00 1,70 2,280 -7,75
2,10 2,700 5,67
adetrarre asola ventilazione -1,00 0,40 0,400 -0,16
2,00 0,90 3,100 5,58
Locale quadri 4,08 2,730 11,14
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,280 -2,96
392 2,730 10,70
2,00 2,730 5,46
1,50 2,730 4,10
2,00 3,100 6,20
A RIPORTARE 473,98 344°976,21
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 473,98 344°976,21
2,00 2,730 5,46
1,80 0,430 0,77
Muretto contenimento acqua 4,00 7,50 0,430 12,90
Vano ascensore 7,50 2,730 20,48
3,50 2,730 9,56
filtro Est 3,92 2,730 10,70
2,00 3,08 2,730 16,82
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,280 -5,93
adetrarre asola ventilazione -1,00 0,40 0,400 -0,16
4,48 2,730 12,23
Scala Est 0,76 2,730 2,07
3,82 2,730 10,43
1,80 2,730 4,91
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,280 -2,74
Chiusura parte inutilizzata 1,80 2,730 4,91
Sommano positivi m? 619,80
Sommano negativi m?2 -43,41
SOMMANO m? 576,39 41,85 24°121,92
107 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di
A12.01.002.c|rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
29/03/2021 |applicato con predispo ... darte. Esclusi i ponteggi con maltadi cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia
Localedi servizio 14,20 2,600 36,92
54,60 2,600 141,96
adetrarre P4 * (par.ug.=-1*2) -2,00 1,30 2,150 -5,59
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Locale misure 9,50 2,570 24,42
adetrarre P5 -1,00 0,80 2,150 -1,72
Scala accesso resa ACEA 20,48
10,65
12,12
1,95 3,150 6,14
1,95 1,830 3,57
1,95 3,060 5,97
adetrarre P5 -2,00 0,80 2,150 -3,44
2,00 1,00 2,570 514
1,00 2,570 2,57
adetrarre -1,00 1,00 2,150 -2,15
Localeresa ACEA 24,10 2,570 61,94
adetrarre PTF1 -2,00 1,00 2,150 -4,30
Locale QGBT 18,80 2,570 48,32
adetrarre PTF5 -1,00 1,50 2,100 -3,15
Locale cabina 21,90 2,570 56,28
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,150 -3,44
adetrarre asola ventilazione -1,00 0,40 0,400 -0,16
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,150 -2,15
Filtro 9,70 2,570 24,93
adetrarre PTF5 -3,00 1,50 2,150 -9,68
Bagni 21,00 2,570 53,97
adetrarre P1 -3,00 1,00 2,150 -6,45
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
10,20 2,570 26,21
adetrarre P1 -1,00 1,00 2,150 -2,15
adetrarre P5 -2,00 0,80 2,150 -3,44
7,20 2,570 18,50
adetrarre P5 -1,00 0,80 2,150 -1,72
5,40 2,570 13,88
adetrarre P5 -1,00 0,80 2,150 -1,72
10,60 2,570 27,24
adetrarre P1 -1,00 1,00 2,150 -2,15
adetrarre P5 -2,00 0,80 2,150 -3,44
2,00 6,50 2,570 3341
adetrarre P5 -2,00 0,80 2,150 -3,44
8,50 2,570 21,85
adetrarre P1 -1,00 1,00 2,150 -2,15
Filtro scalaNord 11,42 2,570 29,35
adetrarre PTF5 -2,00 1,60 2,150 -6,88
adetrarre asola -1,00 0,40 0,400 -0,16
Corpo scalaNord 20,96 2,570 53,87
A RIPORTARE 664,61 369°098,13
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 664,61 369°098,13
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,150 -2,58
adetrarre PTF5 -2,00 1,60 2,150 -6,88
Scala 2,00 2,40 2,300 11,04
5,30 1,550 8,22
L ocale quadri 21,76 2,600 56,58
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Filtro scala Est 12,80 2,600 33,28
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,100 -5,46
adetrarre asola ventilazione -1,00 0,40 0,400 -0,16
Corpo scala Est 12,10 2,600 31,46
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,100 -2,52
Sommano positivi m? 880,27
Sommano negativi m?2 -101,01
SOMMANO m? 779,26 15,14 11°798,00
108 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, daun
A12.01.003.c|secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
29/03/2021 |guide, rifinito con sovras ... d'arte. Esclusi i ponteggi con maltadi cemento
tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m? di sabbia
Loc. di servizio 2,40 2,600 6,24
1,40 2,600 3,64
7,50 2,600 19,50
5,00 2,600 13,00
3,30 2,600 8,58
1,65 2,600 4,29
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
ventilazione sud 6,00 2,600 15,60
0,25 2,600 0,65
Chiusura superficie inutilizzata 5,00 2,600 13,00
ventilazione ovest 3,00 7,50 2,600 58,50
Rampa 4,00 2,600 10,40
2,00 2,30 2,600 11,96
0,43 2,600 1,12
5,84
15,91
4,00 2,600 10,40
Chiusura superficie inutilizzata 2,00 7,50 2,600 39,00
3,10 2,600 8,06
Ventilazione nord 5,50 2,600 14,30
1,70 2,600 4,42
0,80 2,600 2,08
1,30 2,600 3,38
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,280 -2,28
Locale QBTB 2,95 2,600 7,67
Filtro scalaNord 4,70 2,600 12,22
adetrarre PTF5 -1,00 1,70 2,150 -3,66
Locale quadri 4,08 2,600 10,61
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,280 -2,96
0,62 2,600 161
392 2,600 10,19
Muretto contenimento acqua * (par.ug.=4* 2) 8,00 7,50 0,300 18,00
4,00 7,50 0,200 6,00
Vano ascensore 7,50 2,600 19,50
Filtro Est 3,92 2,600 10,19
3,28 2,600 8,53
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,280 -2,96
3,98 2,600 10,35
ScalaEst 3,82 2,600 9,93
Chiusura parte inutilizzata 1,80 2,600 4,68
Sommano positivi m? 399,35
Sommano negativi m? -14,66
SOMMANO nm 384,69 22,26 8563,20
109 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
A12.01.008 | costituito dagesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calcein
A RIPORTARE 389'459,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 389'459,33
29/03/2021 |polvere e 60 parti di gess ... e noninferiore a5 mm; su pareti verticai e
quanto occorre per dare |’ operafinitaaregoladarte. Esclusi i ponteggi
Vedi voce n° 107 [m?2 779.26] 779,26
adetrarre rivestimento bagno -1,00 16,70 2,200 -36,74
-1,00 7,60 2,200 -16,72
-1,00 6,40 2,200 -14,08
-1,00 4,60 2,200 -10,12
-1,00 8,00 2,200 -17,60
-2,00 5,70 2,200 -25,08
-1,00 7,50 2,200 -16,50
Sommano positivi m? 779,26
Sommano negativi m? -136,84
SOMMANO 642,42 4,99 37205,68
110 Controparete antincendio costituita da struttura metallicain lamiera zincata da
AP.POR.P3. |6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e dalastrein
0C.004 silicato di calcio amatr ... trelastre spessore 15 + 15 +15 mm. (Prezzo
31/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.070.0020.b)
Canale cavi locale quadri 0,75 2,60 1,95
SOMMANO m? 1,95 132,79 258,94
Pavimentazioni (ShCat 3)
111 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0/ prestazione garantita con classe di consistenza $4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
29/03/2021 |esposizione ambientale X CO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Loc. di servizio 87,00 0,060 522
Loc. quadri 19,30 0,060 1,16
Locali tecnici 27,20 0,060 1,63
Loc. resa ACEA 33,50 0,060 2,01
Bagni 43,30 0,060 2,60
SOMMANO m? 12,62 93,53 1'180,35
112 Cal cestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete el ettrosal data
A06.01.002.0|poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione
5.01.c garantita, conforme alenor ... i non inferiori @300 m? Classe di esposizione
29/03/2021 |ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mm?
Superficie carrabile 2500,00 0,100 250,00
Aree comuni 69,30 0,100 6,93
SOMMANO m3 256,93 154,11 39'595,48
113 Cal cestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete el ettrosal data
A06.01.002.0|poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione
5.01.c garantita, conforme alle nor ... i non inferiori a 300 m2 Classe di esposizione
31/03/2021 |ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mm?
Chiusura parziale asola zonafiltro cassa manuale 1,05 0,65 0,370 0,25
SOMMANO m? 0,25 154,11 38,53
114 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m? di getto comprensivo di ogni
A06.01.002.0|onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a42
9b ml
29/03/2021 | Getto pavimentazioni industriali (produzione 200 mg/giorno) 14,00
SOMMANO cad 14,00 667,49 9'344,86
115 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a| a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
31/03/2021 |legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o0 ad aderenza
A RIPORTARE 443'083,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443°083,17
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Vedi voce n® 113 [m?3 0.25] 100,000 25,00
SOMMANO kg 25,00 1,19 29,75
116 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
29/03/2021 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
Fi8/20x20 - 4.08 kg/mq
Superficie carrabile 2500,00 4,080/ 10°200,00
Aree comuni 69,30 4,080 282,74
Rampa 16,00 5,50 4,080 359,04
SOMMANO kg 10'841,78 1,15 12'468,05
117 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b| compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
31/03/2021 |un‘dtezzadi 4 mdal piano di ap ... tivadelle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Chiusura parziale asola zonafiltro cassa manuae 1,05 0,370 0,39
0,65 0,370 0,24
1,05 0,650 0,68
SOMMANO 131 26,42 34,61
118 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per
A07.03.003 |m:3 di sabbiadato in operaben costipato e livellato per uno spessore finito pari
29/03/2021 |acirca6cm
Loc. di servizio 87,00 0,060 5,22
Loc. quadri 19,30 0,060 1,16
Locali tecnici 27,20 0,060 1,63
Loc. resa ACEA 33,50 0,060 2,01
Bagni 43,30 0,060 2,60
SOMMANO m? 12,62 9,75 123,05
119 Barrieraa vapore costituitadafogli di polietilene posati a secco con
A10.01.010.a|sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8
29/03/2021 |cmrisvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2
mm
Superficie carrabile 2°500,00
Aree comuni 69,30
SOMMANO m? 2'569,30 1,25 3211,63
120 Strato impermeabilein foglio di PV C posato a secco, con giunti sovrapposti
A10.01.013.a|saldati ad aria calda o con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione sotto
29/03/2021 |protezione pesante: spessore 1,2 mm
(par.ug.=2196*,1) 219,60 219,60
SOMMANO m? 219,60 10,40 2'283,84
121 Pavimento industrial e a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.a| predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. colore grigio
Vedi voce n° 119 [m2 2 569.30] 2'569,30
Lavorazione sostituita damiglioria -2'569,30
Sommano positivi m? 2'569,30
Sommano negativi m?2 -2'569,30
SOMMANO m? 0,00 5,95 0,00
122 Pavimento antipolvere, antiusura, antiolio e antimacchia da eseguire su
A RIPORTARE 461'234,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 461'234,10
NP.18 pavimenti o supporti gia esistenti o su battuti di cemento mediante resina
04/09/2020 | poliuretanicaigroindurente monoc ... nte, avente caratteristiche antipolvere,
antisdrucciolo, antiabrasione, antiolio, antimacchia e resistenza al detergenti
2'569,30
SOMMANO m2 2'569,30 21,10 54°212,23
123 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.b| predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco
Superficie carrabile 2'500,00
SOMMANO 2'500,00 0,75 1'875,00
124 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.c | predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compa.... 0 elisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. sgrossatura con una passata di macchinalevigatrice
Vedi voce n° 121 [m? 0.00]
SOMMANO m? 0,00 1,58 0,00
125 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o supporti gia
A14.01.008 |esistenti o su battuti di cemento mediante resine epossipoliuretaniche caricate
29/03/2021 |con aggreganti silicei dati arullo in tre mani, aventi caratteristiche di
antipolvere, antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti
Vedi voce n® 121 [m2 0.00]
SOMMANO m? 0,00 11,11 0,00
126 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5x 15 cm, 10 x 10 0 15 x 15 cm,
A14.01.017.a|con superficie liscia, postein opera su un letto di maltadi cemento tipo 32.5
29/03/2021 |in quantitadi 400 kg ... con idonei sigillanti, pezzi specidli, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la puliturafinale: con superficie liscia
Loc. di servizio 87,00 0,060 522
Loc. quadri 19,30 0,060 1,16
Locali tecnici 27,20 0,060 1,63
Loc. resa ACEA 33,50 0,060 2,01
SOMMANO m? 10,02 17,39 174,25
127 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera
A14.01.018.b|su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.01 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura
29/03/2021 (finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale
Bagni 43,30 0,060 2,60
SOMMANO n? 2,60 33,28 86,53
128 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b|naturale 0 marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
29/03/2021 |le superfici avist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillaturadei giunti: travertino
Scalanord
pedate 16,00 1,30 0,300 6,24
pianerottolo 2,70 1,30 3,51
azata 18,00 1,30 0,170 3,98
Scala ovest
pedate 16,00 1,30 0,300 6,24
pianerottolo 2,70 1,30 3,51
azata 18,00 1,30 0,170 3,98
Scalaresa ACEA
pedate 18,00 0,90 0,300 4,86
pianerottolo 1,95 1,10 2,15
pianerottolo 1,95 1,60 3,12
azata 20,00 0,90 0,170 3,06
A RIPORTARE 40,65 517'582,11
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,65 517°582,11,
SOMMANO m? 40,65 58,24 2'367,46
129 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.i |naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
29/03/2021 |le superfici avist ... stilatura, sigillaturadei giunti: compenso per ogni
centimetro di maggior spessore fino a6 cm ( Percentuale del 20 % )
Scalanord
pedate 16,00 1,30 0,30 72,300 451,15
pianerottolo 2,70 1,30 72,300 253,77
Scala ovest
pedate 16,00 1,30 0,30 72,300 451,15
pianerottolo 2,70 1,30 72,300 253,77
Scalaresa ACEA
pedate 4,86 72,300 351,38
pianerottolo 2,15 72,300 155,45
pianerottolo 3,12 72,300 225,58
SOMMANO percentuale 2'142,25 0,16 342,76
130 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra
A15.01.005.b|naturale: per marmi e travertini
29/03/2021 |Scalanord
pedate 16,00 1,30 0,100 2,08
pianerottolo 2,70 0,100 0,27
Scalaovest
pedate 16,00 1,30 0,100 2,08
pianerottolo 2,70 0,100 0,27
Scalaresa ACEA
pedate 18,00 0,90 0,100 1,62
pianerottolo 1,95 0,100 0,20
pianerottolo 1,95 0,100 0,20
SOMMANO m? 6,72 13,44 90,32
131 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsias
A21.01.003.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
31/03/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Chiusura parziale asola zonafiltro cassa manuale * (par.ug.=2*5) 10,00 0,25 30,000 75,00
(par.ug.=2*3) 6,00 0,25 30,000 45,00
SOMMANO m/mm 120,00 1,53 183,60
132 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera
A21.01.006 |nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio amisura, la
31/03/2021 |posain operanellape... i impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
Chiusura parziae asola zonafiltro cassa manuale Fi20 * (par.ug.=2*5) 10,00 0,50 2,470 12,35
(par.ug.=2*3) 6,00 0,50 2,470 7,41
SOMMANO kg 19,76 5,33 105,32
133 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela
A21.01.009.a|composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: lamiscelafino atre
31/03/2021 |volte eil volume del perf ... a asportazione dei boccagli. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito: per perfori fino a35 mm
Chiusura parziale asola zonafiltro cassa manuae * (par.ug.=2*5) 10,00 0,25 2,50
(par.ug.=2*3) 6,00 0,25 1,50
SOMMANO m 4,00 16,03 64,12
134 Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spinadi pesce, eseguita
AP.POR.P3. |con pastina dosataa 10 kg/m? di quarzo e 10 kg/m? di cemento, applicata
0C.016 fresco su fresco su massetto ... aria.
29/03/2021 |Esclusalarete elettrosaldata. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018
Comune di Milano - art. 1C.18.020.0050)
A RIPORTARE 520°735,69
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 520°735,69
Rampa 16,00 5,50 88,00
SOMMANO m? 88,00 27,13 2'387,44
Rivestimenti etinteggiature (SbCat 4)
135 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste
A14.02.002.a|in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi
30/03/2021 |I'dlettamento conl ... o idoneo sigillante, i pezzi specidli, i terminali, gli
zoccoli elapulitura: grés ceramico acolori chiari 7,5 x 15 cm
Bagni 16,70 2,200 36,74
7,60 2,200 16,72
6,40 2,200 14,08
4,60 2,200 10,12
8,00 2,200 17,60
5,70 2,200 12,54
7,50 2,200 16,50
SOMMANO m? 124,30 26,04 3236,77
136 Zoccolino battiscopain grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni
A14.02.010.a|di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura,
30/03/2021 |sigillaturae puliziafinale: tinta unita naturale, granigliato naturale
Loc. misure *(par.ug.=9,5-1-,8) 7,70 7,70
Vano scalaresa ACEA 12,80
Loc. resa ACEA 22,10
Loc. QGBT 17,20
Loc. cabina 19,30
Filtro locali tecnici 4,90
Loc. quadri 17,25
Loc. di servizio 12,90
52,00
SOMMANO m 166,15 8,53 1°417,26
137 Zoccolino battiscopain gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo
A14.02.016.c |collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento
30/03/2021 |Filtro Nord 11,45 11,45
adetrarre PTF5 -2,00 1,60 -3,20
ScalaNord 30,10 30,10
adetrarre PTF5 -2,00 1,60 -3,20
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
adetrarre ascensore -1,00 1,20 -1,20
Filtro Est 12,80 12,80
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 -2,60
Scala Est 21,60 21,60
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 -1,30
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 -1,20
Sommano positivi m 75,95
Sommano negativi m -14,00
SOMMANO m 61,95 4,24 262,67
138 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b|naturale 0 marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
30/03/2021 |le superfici avist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
Scala nord zoccolino 16,00 0,30 0,100 0,48
2,00 1,30 0,100 0,26
2,70 0,100 0,27
Scala ovest zoccolino 16,00 0,30 0,100 0,48
2,00 1,30 0,100 0,26
2,70 0,100 0,27
Scalaloc. resa ACEA 18,00 0,30 0,100 0,54
2,00 1,10 0,100 0,22
1,95 0,100 0,20
1,60 0,100 0,16
A RIPORTARE 3,14 528°039,83

COMMITTENTE: Roma Servizi per laMobilitaSr.l.




pag. 30

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314 528°039,83
1,95 0,100 0,20
SOMMANO m? 334 58,24 194,52
139 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 |perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
30/03/2021 |Vedi voce n°® 109 [m? 642.42) 642,42
SOMMANO m? 642,42 2,92 1'875,87
140 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 |applicazione di isolante acrilico ad ata penetrazione
30/03/2021 |Vedi voce n° 109 [m? 642.42] 642,42
Verniciatura (voce 137) 3'607,16
Tinteggiatura (voce 135) 274,03
SOMMANO m? 4'523,61 1,46 6°604,47
141 Tinteggiatura atemperadi superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo
A20.01.012.a|liscio 0 abuccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle
30/03/2021 |superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio
Soffitto
Localedi servizio 10,80
75,30
Locale misure 4,60
Locale Cabina 25,95
Locale QGBT 20,25
Localefiltro 535
Localeresa ACEA 21,35
Bagni 16,20
5,90
2,85
1,76
5,90
(par.ug.=2*2,65) 5,30 5,30
4,52
Scalanord 19,85
Filtro nord 7,60
Locale quadri 19,30
Filtro Est 10,20
ScalaEst 11,05
SOMMANO m? 274,03 2,92 800,17
142 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a(idropittura) in tinte non forti atre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
.02 preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
30/03/2021 |superfici interne: con pitture vinilacriliche
Vedi voce n® 109 [m? 642.42] 642,42
SOMMANO n 642,42 4,33 2'781,68
143 Verniciaturaidrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a
A20.01.017 |vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti
30/03/2021 |atmosferici e stabi ... siail colore che laresistenza superficidealo
sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
Perimetro 235,00 2,600 611,00
Muretti * (par.ug.=4*2) 8,00 7,50 0,300 18,00
4,00 7,50 0,200 6,00
Pilastri gettati in opera 4,00 3,40 2,350 31,96
4,00 2,55 2,350 23,97
Pilastri prefabbricati (a:2.12mq, b:1.70mq) * (par.ug.=40*2,12) 84,80 84,80
(par.ug.=40*1,7) 68,00 68,00
verticale travi (25+25cm) 2,00 14,60 0,50 14,60
3,75 0,50 1,88
20,00 5,65 0,50 56,50
(par.ug.=2*10) 20,00 3,70 0,50 37,00
8,00 3,90 0,50 15,60
A RIPORTARE 969,31 540°296,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 969,31 540°296,54
2,50 0,50 1,25
4,00 0,50 2,00
intradosso solaio prefabbricato 2'500,00
rampatravi *(larg.=2* 1+2* 5) 3,00 4,50 3,00 40,50
(larg.=2+,7) 24,35 2,70 65,75
Muro rampa 28,35
Lavorazione sostituita damiglioria -3'607,16
Sommano positivi m? 3'607,16
Sommano negativi m?2 -3'607,16
SOMMANO m? 0,00 5,82 0,00
144 Verniciatura idrorepellente fotocatalitica/antimuffa da applicarsi su
NP.16 calcestruzzi avista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili
04/09/2020 |dagli agenti atmosferici ... siail colore che laresistenza superficiale alo
sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
3607,16
SOMMANO m2 3607,16 571 20'596,88
145 Verniciatura anti-graffito da applicarsi su calcestruzzi avista, rivestimenti in
NP.17 laterizio e simili
04/09/2020 3607,16
SOMMANO m2 3607,16 6,33 22'833,32
Operein ferroeacciaio (ShCat 5)
146 Ferroin profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie
A17.01.001.c|IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in operain conformita
30/03/2021 |ale norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere
murarie per laposain opera ed ogni atro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
Cavedio Nord
Profilo aU 200x100 sp 3 2,00 0,50 9,050 9,05
1,30 9,050 11,77
SOMMANO kg 20,82 2,81 58,50
147 Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto
A17.01.007 |portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno caldo
30/03/2021 |secondo le norme UNI, di qualsias ... ormao dimensione ordinato dallaD.L .,
poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e simili per dare I'opera
compiuta
Verticali
Filtro sud 1,40 2,60 17,000 61,88
3,25 2,60 17,000 143,65
ventilazione est 4,00 7,50 2,30 17,000, 1'173,00
Loc. quadri 1,80 2,30 17,000 70,38
Orizzontali
Cavedio Nord 1,50 0,55 26,600 21,95
SOMMANO kg 1'470,86 5,38 7913,23
148 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.d|inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
30/03/2021 |comprese le opere murari ... Specie e successiva eguagliaturain malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale
ScalaNord 8,20 15,000 123,00
Scala Ovest 8,20 15,000 123,00
Scalaresa ACEA 10,00 15,000 150,00
SOMMANO kg 396,00 6,28 2'486,88
149 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo
A RIPORTARE 5947185,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 594°185,35
A17.02.003 |che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal
30/03/2021 |lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima
altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm
ScalaNord 12,50 2,550 31,88
Scala Ovest 12,50 2,550 31,88
Scalaresa ACEA 11,50 2,550 29,33
SOMMANO kg 93,09 4,29 399,36
150 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso ala
30/03/2021 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 149 [kg 93.09] 93,09
Vedi voce n° 148 [kg 396.00] 396,00
Vedi voce n° 146 [kg 20.82] 20,82
SOMMANO kg 509,91 0,70 356,94
151 Schermi frangisole metallici costituiti dalamelle mobili a sezione cava, della
A17.03.007.a lunghezza di 100+-400 cm, in alluminio preverniciato a fuoco, nei colori
30/03/2021 |correnti o anodizzato, dati ... nsolein acciaio zincato, aste di manovra,
attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm
Filtro Est 0,40 0,40 0,16
Locale cabina 0,45 0,40 0,18
Filtro Nord 0,40 0,40 0,16
Localeresa ACEA 1,00 0,40 0,40
SOMMANO m? 0,90 116,24 104,62
152 Verniciatura con smalto sintetico brillante, su manufatti in ferro da
A20.03.009.b| conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a5 cm di diametro
30/03/2021 |ScalaNord *(lung.=12,5+8,2+54) 74,70 74,70
Scala Ovest *(lung.=12,5+8,2+54) 74,70 74,70
Scalaresa ACEA *(lung.=11,5+64) 75,50 75,50
SOMMANO m 224,90 2,87 645,46
153 Lamieradi ferro verniciataafuoco per piccoli manufatti, in opera
D12.01.006 |Protezione Pluviali (lamiera 10/10 zincata: 8 kg/m) 8,00 1,00 2,35 8,000 150,40
30/03/2021 |Protezione generali 40,00 0,50 0,50 8,000 80,00
SOMMANO kg 230,40 7,18 1'654,27
154 B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
F02.02.025.c |ormeggio, scalette allamarinara, parapetti, corrimano etc., forniti e posti in
07/04/2021 |opera, comprese le piastredi ... i dispositivi di ancoraggio dainghisare nei
getti di cls, ed ogni altro onere e magistero: c) in acciaio inox AlSI 316L
Scalaapioli accesso resa ACEA
Montanti scatolare 85x25x3 2,00 2,00 1,170 4,68
Piofo Fi28x21.3 7,00 0,40 0,410 1,15
Staffe di fissaggio 6,00 0,450 2,70
Gradino di sicurezza 1,00 5,000 5,00
Varie 13,53 0,200 2,71
SOMMANO kg 16,24 10,75 174,58
Porte e serramenti (SbCat 6)
155 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato
AP.POR.P3. |colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in
0C.001 fibradi legno elamina... ggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.22.250.0070)
P1:
Bagni 3,00 0,90 2,10 5,67
P4:
A RIPORTARE 5,67 597°520,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,67 597°520,58
Locale servizi pulizia 1,20 2,10 2,52
P5:
Loc. misure 1,00 0,70 2,10 1,47
Bagni 4,00 0,70 2,10 5,88
SOMMANO m? 15,54 182,16 2'830,77
156 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.a |CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.02 Prove e criteri di classifica... laporta stessa: Ad un battente di altezza
30/03/2021 |nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezzatra 901 e
1300 mm
PTF1
Loc. misure 1,00
Loc. resa ACEA 2,00
Cavedio Nord 1,00
SOMMANO cad 4,00 454,28 1'817,12
157 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.01 Prove e criteri di classifica... cendio dellaporta stessa: A due battenti di
30/03/2021 |altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza 1300
mm
PTF2:
Locale quadri 1,00
Filtro Ovest 2,00
Loc. di servizio 1,00
Bagni 1,00
SOMMANO cad 5,00 619,43 3'097,15
158 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.02 Prove e criteri di classifica... aportastessa: A due battenti di altezza
30/03/2021 |nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezzatra 1300 e
1600 mm
Filtro loc. tecnici 3,00
Filtro scala Nord 2,00
SOMMANO cad 5,00 684,75 37423,75
159 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.a |coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassatasenzaastei ... igliatubolare in animadi acciaio e rivestita
inisolante completadi placche e cilindro tipo Y ale per apertura esterna
Vedi voce n® 157 [cad 5.00] 5,00
Vedi voce n°® 156 [cad 4.00] 4,00
Vedi voce n° 158 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 14,00 129,79 1'817,06
160 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.b | coperturain aluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassata senzaastei ... per ante secondarie di porte a due battenti,
con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
Vedi voce n° 158 [cad 5.00] 5,00
Vedi voce n° 157 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 10,00 162,24 1'622,40
161 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione
E04.01.006 |frontale dellavelocitadi chiusura, urto di chiusuraregolabile sul braccio
30/03/2021 |Vedi voce n° 156 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 72,80 291,20
A RIPORTARE 6127420,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 612°420,03
162 Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due chiudiportae
E04.01.009 |dabinario con laregolazione della sequenza di chiusura
30/03/2021 |Vedi voce n° 160 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 249,60 2'496,00
Allestimento bagno (SbCat 7)
163 Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato amisurafissafornito e
A19.01.007.b|posto in opera compresa pulizia e sfridi: spessore 5 mm
30/03/2021 5,00
SOMMANO m? 5,00 37,94 189,70
164 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.a |al'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
30/03/2021 |intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse lafornituraelaposain
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
5,00
SOMMANO cad 5,00 134,78 673,90
165 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.i |dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
30/03/2021 |intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse lafornituraelaposain
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet
1,00
SOMMANO cad 1,00 139,78 139,78
166 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001. |dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
m intercettazione ubicate nel locale, co ... luse lafornituraelaposain opera
30/03/2021 |delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a
cacciata
5,00
SOMMANO cad 5,00 61,40 307,00
167 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.0 |dl'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. avalle delle valvole di
30/03/2021 |intercettazione ubicate nel locale, co ... lafornituraelaposain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassettadi scarico
5,00
SOMMANO cad 5,00 87,36 436,80
168 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) PE 80 conformi alle norme
E02.02.009.a |UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d' acqua potabile in pressione PN
30/03/2021 |12,5, con marchio di conformitall ... e quanto altro necessario per dare
I'operafinita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 20
mm
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 1,12 67,20
169 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in
E02.02.016.b | opera: da 3/4".
30/03/2021 6,00
SOMMANO cad 6,00 26,54 159,24
170 Vaso igienico al'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di
A RIPORTARE 616°889,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 616°889,65
E02.02.020.a |prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie
30/03/2021 |cromate su appositi tasse ... adi lavaggio, le opere murarie o quanto altro
occorra perché siafunzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
5,00
SOMMANO cad 5,00 84,87 424,35
171 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13
E02.02.022 |circa, completadi tubo di cacciatain acciaio zincato, di apparecchiatura di
30/03/2021 |regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate,
compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
5,00
SOMMANO cad 5,00 118,81 594,05
172 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e
E02.02.024.a |paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
30/03/2021 5,00
SOMMANO cad 5,00 19,97 99,85
173 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di
E02.02.030.b |sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di
30/03/2021 |ottone cromato da ... ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due
rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro
5,00
SOMMANO cad 5,00 174,72 873,60
174 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di
E02.02.032 |360x580 mm circain opera, fissato con viti e borchie cromate su appositi
30/03/2021 |tasselli di legno, compresoiil ... ostadi due rubinetti, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e
magistero.
1,00
SOMMANO cad 1,00 174,72 174,72
Fognatura acque nere (ShCat 8)
175 Tubi di PVC posti in operacompresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.b |3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
30/03/2021 |normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 63 mm
Colonna scarico 3,50 3,50
Sfiato 9,00 9,00
SOMMANO m 12,50 5,28 66,00
176 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito
E02.02.004.a |con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve
30/03/2021 |tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
diametro di 40 mm (solo tratti verticali)
11,00 11,00
SOMMANO m 11,00 524 57,64
177 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce
E02.02.008.g |amuro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi specidi di ogni tipo: del
30/03/2021 |diametro di 60 mm
Scarichi bagni 25,00 25,00
Sfiato 7,00 7,00
SOMMANO m 32,00 24,96 798,72
A RIPORTARE 619°978,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 619°978,58
178 Sifoni ascatolacilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di
E02.02.010.c |ispezione avite in ottone in opera con |e necessarie saldature, incassati nel
30/03/2021 |pavimento: da 120 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 14,97 44,91
Fognatura acque bianche (SbhCat 9)
179 Demolizione di strutturain calcestruzzo. Sono compresi: e puntellature; i
A03.01.004.d|ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
30/03/2021 |lamiere, €/oreti; I'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato eseguito amano o con martello demolitore manuale
Canaletta sud 10,15 0,25 0,120 0,30
5,80 0,15 0,120 0,10
Canaletta rampa 5,40 0,25 0,120 0,16
SOMMANO m? 0,56 178,78 100,12
180 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza $4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
30/03/2021 |esposizione ambientale X CO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Ventilazione loc. quadri 1,80 1,30 0,100 0,23
1,80 3,50 0,100 0,63
Ventilazione ovest 4,00 7,50 1,30 0,100 3,90
Ventilazione sud 3,50 4,05 0,100 1,42
SOMMANO m3 6,18 93,53 578,02
181 Pluviale in PV C a parete singolamunito di imbocco per incastro a caduta,
A08.01.029 |resistente all'urto 7 kg/cm?, con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di
30/03/2021 |80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m
2,00
11,00 3,50 38,50
SOMMANO m 38,50 4,78 184,03
182 Primer di adesione abase di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/
30/03/2021 |m?
ventilazione loc. quadri 1,80 1,300 2,34
2,00 1,80 0,150 0,54
2,00 1,30 0,150 0,39
1,80 3,500 6,30
2,00 1,80 0,150 0,54
2,00 3,50 0,150 1,05
ventilazione ovest 4,00 7,50 1,300 39,00
(par.ug.=2*4) 8,00 7,50 0,150 9,00
(par.ug.=2*4) 8,00 1,30 0,150 1,56
ventilazione sud 3,50 4,050 14,18
2,00 3,50 0,150 1,05
2,00 4,05 0,150 1,22
SOMMANO n? 77,17 0,83 64,05]
183 Manto impermeabile con armaturain vetrovelo rinforzato costituito da una
A10.01.003.a| membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilitaa
30/03/2021 |freddo -10 °C; i teli posati ... quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20
m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
Vedi vocen® 182 [m? 77.17] 77,17
SOMMANO m? 77,17 5,82 449,13
184 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsias
A RIPORTARE 6217398,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6217398,84
A21.01.003.c |atezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con e opportune cautele
07/04/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Fi80 2,00 80,00 0,200 32,00
SOMMANO m/mm 32,00 1,53 48,96
185 Fornitura e posain operadi pilettain ghisadi scarico acqua dimensioni
AP.POR.P3. |30x30, realizzata con telaio quadro ad incasso nel pavimento con coperchio
0C.006 circolare. Diametro scarico DN10.9, altezza 13.5, coperchio DN25.9
07/04/2021 13,00
SOMMANO cad 13,00 62,28 809,64
186 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
B02.04.005.d | cal cestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
30/03/2021 |opportunamente dosati per ot ... ‘operafinita e funzionante, esclus
unicamente |o scavo ed il rinterro: solettadi copertura 105x105 cm, spessore
15cm
3,00
SOMMANO cad 3,00 64,32 192,96
187 Fornitura e posain operadi canalettain cls vibrocompresso classe Rck 300,
B02.04.007.c |per laraccoltaeil convogliamento delle acque piovane, a sezione interna
30/03/2021 |semicircolare con battente p ... onere necessario adare I'operafinitae
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 200
cm
canaletta sud 10,00 10,00
canaletta rampa 5,40 5,40
SOMMANO m 15,40 68,01 1'047,35
188 Griglia quadrata piana, fornita e postain opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.005 |UNI EN 1563, conforme alanorma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricatain
30/03/2021 |Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorireil
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
Vedi voce n° 186 [cad 3.00] 33,000 99,00
SOMMANO kg 99,00 2,90 287,10
189 Tubazioni in PVC rigido classe di rigidita4 kN\m2 (policloruro di vinile tipo
E02.01.001.a |303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di
07/04/2021 |tenuta per condottedi ... azione del letto di posae del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm
canaletta sud 5,80 5,80
SOMMANO m 5,80 7,07 41,01
190 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiarein tubi di PV C posti
E02.01.002.c |in opera con giunti abicchiere compresi eventuali cravatte in ferro amuro,
07/04/2021 |ponteggi finoa3,5m, ¢ ... anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 75 mm
(lung.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 7,14 42,84
Segnaletica (SbCat 10)
191 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato
AP.POR.P3. |spess. 2,5 mm; in operacompreso elementi di fissaggio al sostegno: - in
0C.003 pellicoladi classe 1. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
30/03/2021 |Milano - art. 1U.05.150.0050.a)
Rettangolari (senso unico) 8,00 1,30 0,300 3,12
Circolari (r=40 cm) 2,00 0,20 0,20 3,140 0,25
A RIPORTARE 337 623'868,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,37 623'868,70
Quadrati (40x40cm) 4,00 0,40 0,400 0,64
Viadi esodo (23x23 cm) 17,00 0,23 0,230 0,90
SOMMANO m? 4,91 154,61 759,14
192 Sovrapprezzo per segnaleticaluminosa - Segnaletica retroilluminatavie
NP.21 d'esodo
04/09/2020 |Viadi esodo (23x23 cm) 17,00 0,23 0,230 0,90
SOMMANO mg 0,90 66,29 59,66
193 Segnal etica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente,
B01.10.001 |nei colori: bianco o gialo, esclusalasegnaleticadi attraversamento pedonale
30/03/2021 |misurata per |'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non
inferiore a1 kg/m? compreso ogni altro onere per |’ esecuzione
Striscia12 cm 1272,00 0,120 152,64
SOMMANO 152,64 4,49 685,35
194 Fornitura e posain operadi segnaletica orizzontale in rilievo
NP.22 330,00 0,120 39,60
04/09/2020
SOMMANO m2 39,60 19,32 765,07
195 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
B01.10.002 |(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico
30/03/2021 |rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per I’ esecuzione, misurata secondo
lasuperficie corrispondente a minor rettangolo o piu rettangoli di inviluppo
145,00
SOMMANO m? 145,00 4,20 609,00
Trasporti e conferimenti (SbCat 11)
196 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.006 |copiadel formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
30/03/2021 |vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L., compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n® 179 [m2 0.56] 2,500 1,40
SOMMANO ton 1,40 46,41 64,97
197 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.a|tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
30/03/2021 |proveniente dademoalizioni ... consegnadel modulo del formulario alaD.L.
autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 196 [ton 1.40] 1,40
SOMMANO ton 1,40 8,86 12,40
Protezioni antifuoco impianti (SbCat 12)
198 Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in
AP.POR.P3. |lanaminerale, formanti camerad'aria, achiusuravani passaggio cavi e
0C.010 canaline elettriche. Compre ... a netto di superfici di tubi e cavi. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.040.0040)
Canale portacavi:
Locale di servizio 2,00 0,80 0,50 0,80
adetrarre -2,00 0,40 0,10 -0,08
Locale quadri 2,00 0,80 0,50 0,80
adetrarre -2,00 0,40 0,10 -0,08
Locale QGBT 6,00 0,80 0,50 2,40
adetrarre -6,00 0,40 0,10 -0,24
A RIPORTARE 3,60 626°824,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,60 626°824,29
locale cabina 4,00 0,80 0,50 1,60
adetrarre -4,00 0,40 0,10 -0,16
Ventilazione:
Localedi servizio 2,00 0,80 0,60 0,96
adetrarre canale * (par.ug.=-1*2) -2,00 0,40 0,20 -0,16
Locale cabina 2,00 0,70 0,60 0,84
adetrarre canale -2,00 0,30 0,20 -0,12
Locale di resa ACEA 4,00 0,70 0,60 1,68
adetrarre canale -4,00 0,30 0,60 -0,72
Sommano positivi m? 9,08
Sommano negativi m?2 -1,56
SOMMANO m? 7,52 193,75 1°457,00
199 Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o solette,
AP.POR.P3. |realizzata con collarein acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi
0C.011 con diametro: - @ 90. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
30/03/2021 |Salerno - art. 1C.09.060.0020.d)
Discendenti 11,00
SOMMANO cad 11,00 46,06 506,66
200 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densita, avvolto sul tubo
0C.012 nel punto di uscitasu ... iche. Per tubi con diametro: - @ 60. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato daListino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.a)
Tubazioneidricada 1 /4" 2,00
Adduzione bagni da 1" 8,00
SOMMANO cad 10,00 19,76 197,60
201 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densita, avvolto sul tubo
0C.013 nel punto di uscitasu ... iche. Per tubi con diametro: - @ 89. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.b)
Tubazione idrati da2 1/2" 2,00
Tubazione Splinkler da 3" 2,00
Tubazione Splinkler da2 1/2" 2,00
SOMMANO cad 6,00 23,83 142,98
Piano g.ta +25.70 (Cat 3)
Demolizioni (SbCat 1)
202 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Tubazione idranti e spinkler 3,00 0,37 80,000 88,80
SOMMANO m/mm 88,80 1,53 135,86
203 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003.d|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... metro, per il primo metro di lunghezza: compenso ale
perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
compenso per foro da 100 mm 3,00
SOMMANO cad 3,00 137,28 411,84
Murature (SbhCat 2)
204 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana,
A09.03.002.a| eseguita agiunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
A RIPORTARE 629°676,23
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 629°676,23
29/03/2021 |ogni onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfettaregolad’ arte:
spessore 8 cm
Areazionefiltro scala Est 2,00 0,46 4,00 3,68
Scala Ovest 3,32 2,78 9,23
0,30 2,78 0,83
SOMMANO n? 13,74 21,92 301,18
205 Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
A09.03.009.e | autoclavato, densita 500 kg/m3, legati mediante idoneo collante compreso lo
29/03/2021 |sfrido elastuccaturadei giunti ed ... uitaaqualsiasi atezza ed a perfetta
regolad’ arte: spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI
>180
Chiusura vano ascensore est 7,50 2,780 20,85
3,50 2,780 9,73
Filtro scalaest 3,92 2,780 10,90
2,00 3,10 2,780 17,24
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,280 -5,93
4,48 2,780 12,45
0,80 2,780 2,22
areazionefiltro -1,00 0,40 0,400 -0,16
ScalaEst 3,82 2,780 10,62
Locale pompe 2,52 2,780 7,01
7,40 2,780 20,57
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,280 -3,65
5,00 2,780 13,90
2,20 2,780 6,12
adetrarre P1 -1,00 1,00 2,280 -2,28
1,40 2,780 3,89
1,30 2,780 3,61
Ventilazione Sud 5,80 2,780 16,12
3,25 2,780 9,04
3,50 2,780 9,73
6,80 2,780 18,90
Chiusura superficie inutilizzata 5,00 2,780 13,90
Ventilazione Ovest 3,00 7,50 2,780 62,55
4,00 2,780 11,12
2,00 2,30 2,780 12,79
2,00 7,30 2,780 40,59
2,00 2,30 2,780 12,79
Loc. USP 2,00 3,70 2,780 20,57
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
1,75 2,780 4,87
2,25 2,780 6,26
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,100 -5,46
1,47 1,830 2,69
LocaeG.E. 7,40 2,780 20,57
adetrarre apertura REI -1,00 1,70 2,100 -3,57
3,90 2,780 10,84
1,00 2,780 2,78
0,58 2,780 1,61
2,64 2,780 7,34
adetrarre asole -1,00 1,00 1,550 -1,55
-1,00 1,60 1,200 -1,92
5,50 2,780 15,29
muretto contenimento 2,25 0,330 0,74
areazione Nord 2,00 1,50 2,780 8,34
1,70 2,780 4,73
0,60 2,780 1,67
1,30 2,780 3,61
adetrarre PTF1 -1,00 1,00 2,280 -2,28
1,80 3,900 7,02
0,45 3,900 1,76
Filtro scala Nord 2,00 4,85 2,780 26,97
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,280 -5,93
2,10 2,780 5,84
adetrarre asola -1,00 0,40 0,400 -0,16
ventilazione filtri 2,00 0,90 4,500 8,10
Scalanord 2,00 2,780 5,56
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,280 -2,74
3,70 2,780 10,29
Loc. quadri di piano 4,08 2,780 11,34
A RIPORTARE 497,07 629'977,41
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497,07 629°977,41,
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,280 -2,96
3,95 2,780 10,98
2,00 2,780 5,56
3,50 2,780 9,73
2,00 3,500 7,00
1,80 2,780 5,00
1,80 0,430 0,77
Sommano positivi m? 574,47
Sommano negativi m?2 -41,32
SOMMANO m? 533,15 41,85 22'312,33
206 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di
A12.01.002.c|rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
29/03/2021 |applicato con predispo ... d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia
Loc. pompe 44,52 2,650 117,98
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,100 -3,36
5,78 2,650 15,32
adetrarre P1 -2,00 1,00 2,100 -4,20
scalaloc. pompe 80,00
adetrarre porta esterna -1,00 1,00 2,100 -2,10
Loc. UPS 14,40 2,650 38,16
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
areazione -1,00 1,47 0,500 -0,74
Loc. GE 23,70 2,650 62,81
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
areazione -1,00 1,00 1,550 -1,55
espulsione aria -1,00 1,60 1,200 -1,92
muretto di contenimento 2,00 2,25 0,200 0,90
Filtro GE 8,50 2,650 22,53
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,100 -5,46
Filtro scalaNord 11,70 2,650 31,01
adetrarre PTF2 -2,00 1,30 2,100 -5,46
areazione -1,00 0,40 2,350 -0,94
ScalaNord 14,78 2,650 39,17
78,50
adetrarre porta di uscita -1,00 1,30 2,100 -2,73
Loc. quadri 14,40 2,650 38,16
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
adetrarre ventilazione -1,00 1,80 2,350 -4,23
Filtro Est 12,80 2,650 33,92
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
adetrarre ventilazione -1,00 0,40 2,350 -0,94
Scala Est 12,20 2,650 32,33
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,100 -2,73
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,100 -2,52
136,00
adetrarre porta ascensore -1,00 1,20 2,100 -2,52
Sommano positivi m? 726,79
Sommano negativi m? -52,32
SOMMANO m? 674,47 15,14 10°211,48
207 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, daun
A12.01.003.c|secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
29/03/2021 |guide, rifinito con sovras ... d'arte. Esclusi i ponteggi con maltadi cemento
tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m? di sabbia
Chiusura vano ascensore Est 7,50 2,650 19,88
Filtro scala Est 3,92 2,650 10,39
3,28 2,650 8,69
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
4,00 2,650 10,60
Scala Est 3,82 2,650 10,12
Locale pompe 2,52 2,650 6,68
7,40 2,650 19,61
adetrarre PTF5 -1,00 1,60 2,150 -3,44
5,00 2,650 13,25
Ventilazione Sud 5,80 2,650 15,37
A RIPORTARE 108,35 662'501,22
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,35 662'501,22
325 2,650 8,61
3,50 2,650 9,28
Chiusura superficie inutilizzata 5,00 2,650 13,25
Ventilazione Ovest 3,00 7,50 2,650 59,63
4,00 2,650 10,60
2,00 2,30 2,650 12,19
0,40 2,650 1,06
2,00 7,30 2,650 38,69
2,00 2,30 2,650 12,19
0,40 2,650 1,06
Loc. UPS/GE
Fronte rampa 7,00
5,65 2,650 14,97
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Loc. G.E. 7,40 2,650 19,61
adetrarre apertura REI -1,00 1,70 2,150 -3,66
areazione Nord 1,70 2,650 4,51
0,80 2,650 2,12
1,30 2,650 345
adetrarre PTF1L -1,00 1,00 2,150 -2,15
Filtro scala Nord 4,85 2,650 12,85
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
Loc. quadri di piano 4,08 2,650 10,81
adetrarre PTF2 -1,00 1,30 2,150 -2,80
3,95 2,650 10,47
Sommano positivi m? 366,94
Sommano negativi m? -20,45
SOMMANO m? 346,49 22,26 7'712,87
208 Rasaturadi superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
A12.01.008 | costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calcein
29/03/2021 |polvere e 60 parti di gess ... e noninferiore a5 mm; su pareti verticai e
quanto occorre per dare |’ operafinitaaregoladarte. Esclusi i ponteggi
Vedi voce n°® 206 [m?2 674.47) 674,47
SOMMANO m? 674,47 4,99 3365,61
209 Controparete antincendio costituita da struttura metallicain lamiera zincata da
AP.POR.P3. |6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e dalastrein
0C.004 silicato di calcio amatr ... trelastre spessore 15 + 15 +15 mm. (Prezzo
31/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.070.0020.b)
Canae cavi locale pompe 0,90 2,65 2,39
2,00 0,45 2,65 2,39
SOMMANO m? 4,78 132,79 634,74
210 Divisorio antincendio costituito da struttura metallicainternain lamiera
AP.POR.P3. |zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, dadue
0OC.005 lastrein silicato di calc ... 0 ed isolante, spessori 20+50+20 mm. (Prezzo
07/04/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.070.0030.b)
Locali G.E. 1,70 2,10 357
SOMMANO m? 3,57 126,27 450,78
Pavimentazioni (ShCat 3)
211 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0/ prestazione garantita con classe di consistenza $4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
29/03/2021  |esposizione ambientale X CO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Loc. pompe 75,50 0,060 4,53
Loc. IPS 10,90 0,060 0,65
Loc. quadri 12,70 0,060 0,76
SOMMANO m3 594 93,53 555,57
A RIPORTARE 675°220,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 675°220,79
212 Cal cestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete el ettrosal data
A06.01.002.0|poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione
5.01.c garantita, conforme alenor ... i non inferiori @300 m? Classe di esposizione
29/03/2021 |ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mm?
Superficie carrabile 2375,20 0,100 237,52
Pianerottolo loc. UPS * (H/peso=(,65+,25)/2) 2,42 0,58 0,450 0,63
3,10 0,58 0,250 0,45
1,55 0,48 0,250 0,19
1,55 0,48 0,130 0,10
Pianerottolo accesso loc. UPS
scalalocale UPS 2,22 0,30 0,130 0,09
2,22 0,60 0,260 0,35
SOMMANO m3 239,33 154,11 36'883,15
213 Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete el ettrosal data
A06.01.002.0|poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione
5.01.c garantita, conforme alle nor ... i non inferiori a 300 m? Classe di esposizione
31/03/2021 |ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mm?
Chiusura parziale asolalocali tecnici 1,50 1,50 0,370 0,83
Chiusura asolalocale UPS 0,90 0,20 0,120 0,02
SOMMANO m3 0,85 154,11 130,99
214 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m? di getto comprensivo di ogni
A06.01.002.0|onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a42
9.b ml
29/03/2021 | Getto pavimentazioni industriali (produzione 200 mg/giorno) 13,00
SOMMANO cad 13,00 667,49 867737,
215 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a| a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
31/03/2021 |legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o0 ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Vedi voce n° 213 [m? 0.85] 100,000 85,00
SOMMANO kg 85,00 1,19 101,15
216 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
29/03/2021 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
Fi8/20x20 - 4.08 kg/mq
Superficie carrabile 2375,20 4,080 97690,82
Rampa 170,00 4,080 693,60
SOMMANO kg 10°384,42 1,15 11'942,08
217 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.a| compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
31/03/2021 |un'dtezzadi 4 mdal pianodi ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Pianerottolo loc. UPS 1,55 0,250 0,39
0,70 0,250 0,18
1,55 0,130 0,20
Scalaloc. UPS 2,00 2,22 0,130 0,58
0,30 0,130 0,04
0,60 0,260 0,16
SOMMANO nm? 1,55 18,12 28,09
218 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
07/04/2021 |un'dtezzadi 4 mdal piano di ap ... tivadelle casseforme a contatto con il
A RIPORTARE 732'983,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7327983,62
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Chiusura parziale asola zonafiltro cassa manuae 1,50 0,370 0,56
1,05 1,500 1,58
Chiusura asola Locale UPS 0,90 0,200 0,18
SOMMANO m? 2,32 26,42 61,29
219 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in
A06.03.002 |conglomerato cementizio afacciavista
07/04/2021 |Vedi voce n® 217 [m? 1.55] 1,55
SOMMANO m? 1,55 7,06 10,94
220 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per
A07.03.003 |m:3 di sabbiadato in operaben costipato e livellato per uno spessore finito pari
29/03/2021 |acirca6cm
Loc. pompe 75,50
Loc. UPS 10,90
Locali quadri 12,70
Torrino scalanord 11,10
Torrino scala est 6,80
Torrino sala pompe 7,40
SOMMANO m? 124,40 9,75 1'212,90
221 Barrieraa vapore costituitadafogli di polietilene posati a secco con
A10.01.010.a|sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8
29/03/2021 |cmrisvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2
mm
Superficie carrabile 2290,00
Aree comuni 54,00
Filtro e locale GE 31,20
SOMMANO m? 2'375,20 1,25 27969,00
222 Strato impermeabilein foglio di PV C posato a secco, con giunti sovrapposti
A10.01.013.a|sdldati ad aria caldao con |'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione sotto
29/03/2021 |protezione pesante: spessore 1,2 mm
(par.ug.=2196*,1) 219,60 219,60
SOMMANO m? 219,60 10,40 2'283,84
223 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.a| predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. colore grigio
Vedi voce n® 221 [m? 2 375.20] 2'375,20
SOMMANO n? 2'375,20 5,95 14°132,44
224 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.b| predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco
Superficie carrabile 2'290,00
SOMMANO m? 2'290,00 0,75 1'717,50
225 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su
A14.01.004.c | predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e
29/03/2021 |6 kg/m? di cemento, compa.... 0 e lisciato con formazione di giunti fresati a
riquadri da4 x 4 m. sgrossatura con una passata di macchinalevigatrice
Vedi voce n® 223 [m? 2 375.20] 2'375,20
SOMMANO m? 2'375,20 1,58 3752,82
A RIPORTARE 759'124,35
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 759'124,35
226 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o supporti gia
A14.01.008 |esistenti o su battuti di cemento mediante resine epossipoliuretaniche caricate
29/03/2021 |con aggreganti silicei dati arullo in tre mani, aventi caratteristiche di
antipolvere, antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti
Vedi voce n® 223 [m? 2 375.20] 2'375,20
Lavorazione sostituita damiglioria -2'375,20
Sommano positivi m? 2'375,20
Sommano negativi m?2 -2'375,20
SOMMANO m? 0,00 11,11 0,00
227 Pavimento antipolvere, antiusura, antiolio e antimacchia da eseguire su
NP.18 pavimenti o supporti gia esistenti o su battuti di cemento mediante resina
04/09/2020 | poliuretanicaigroindurente monoc ... nte, avente caratteristiche antipolvere,
antisdrucciolo, antiabrasione, antiolio, antimacchia e resistenza ai detergenti
2'375,20
SOMMANO m2 2'375,20 21,10 50'116,72
228 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 0 15 x 15 cm,
A14.01.017.a|con superficie liscia, poste in operasu un letto di maltadi cemento tipo 32.5
29/03/2021 |in quantitadi 400 kg ... con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la puliturafinale: con superficie liscia
Vedi voce n° 220 [m? 124.40] 124,40
SOMMANO m? 124,40 17,39 2'163,32
229 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b|naturale 0 marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
29/03/2021 |le superfici avist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
Scalalocale UPS 2,25 0,300 0,68
2,25 0,600 1,35
Scalanord
Pedate 9,00 1,30 0,300 351
Alzate 9,00 1,30 0,180 2,11
Scalaest
Pedate 25,00 1,30 0,300 9,75
Pianerottolo 1,30 2,700 351
Alzate 26,00 1,30 0,180 6,08
Scalalocale pompe
Pedate 23,00 1,05 0,300 7,25
Pianerottoli 2,20 0,950 2,09
2,20 1,450 3,19
Alzate 25,00 1,05 0,180 4,73
SOMMANO m? 44,25 58,24 2'577,12
230 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.i |naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
29/03/2021 |le superfici avist ... stilatura, sigillaturadei giunti: compenso per ogni
centimetro di maggior spessore fino a6 cm ( Percentuale del 20 % )
Scalalocale UPS 2,25 0,30 72,300 48,80
2,25 0,60 72,300 97,61
Scalanord
Pedate 9,00 1,30 0,30 72,300 253,77
Scalaest
Pedate 25,00 1,30 0,30 72,300 704,93
Pianerottolo 1,30 2,70 72,300 253,77
Scalalocale pompe
Pedate 23,00 1,05 0,30 72,300 523,81
Pianerottoli 2,20 0,95 72,300 151,11
2,20 1,45 72,300 230,64
SOMMANO percentuale 2'264,44 0,16 362,31
A RIPORTARE 814°343,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 814°343,82
231 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra
A15.01.005.b|naturale: per marmi e travertini
29/03/2021 |Scalalocale UPS 2,25 0,100 0,23
2,25 0,100 0,23
Scalanord
Pedate 9,00 1,30 0,100 1,17
Scalaest
Pedate 25,00 1,30 0,100 3,25
Pianerottolo 2,70 0,100 0,27
Scalalocale pompe
Pedate 23,00 1,05 0,100 2,42
Pianerottoli 2,20 0,100 0,22
2,20 0,100 0,22
SOMMANO 8,01 13,44 107,65
232 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsias
A21.01.003.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
31/03/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Chiusura parziale asolalocale tecnici * (par.ug.=2* 8* 3) 48,00 0,25 30,000 360,00
Chiusura asolalocale UPS * (par.ug.=5* 2* 2) 20,00 0,25 30,000 150,00
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,25 30,000 60,00
SOMMANO m/mm 570,00 1,53 872,10
233 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera
A21.01.006 |nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio amisura, la
31/03/2021 |posain operanellape... di impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
Chiusura parziale asolalocale tecnici fi20 * (par.ug.=2* 8* 3) 48,00 0,50 2,470 59,28
Chiusura asolalocale USP * (par.ug.=5* 2% 2) 20,00 0,50 2,470 24,70
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,50 2,470 9,88
SOMMANO kg 93,86 5,33 500,27
234 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela
A21.01.009.a|composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: lamiscelafino atre
31/03/2021 |volteeil volume del perf ... a asportazione dei boccagli. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito: per perfori fino a35 mm
Chiusura parziale asolalocale tecnici * (par.ug.=2* 8* 3) 48,00 0,25 12,00
Chiusura asolalocale UPS * (par.ug.=5* 2* 2) 20,00 0,25 5,00
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,25 2,00
SOMMANO m 19,00 16,03 304,57
235 Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spinadi pesce, eseguita
AP.POR.P3. |con pastina dosataa 10 kg/m? di quarzo e 10 kg/m? di cemento, applicata
0OC.016 fresco su fresco su massetto ... aria.
29/03/2021 |Esclusalarete elettrosaldata. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018
Comune di Milano - art. 1C.18.020.0050)
Rampa 170,00
SOMMANO m? 170,00 27,13 4612,10
Rivestimenti etinteggiature (ShCat 4)
236 Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per
A10.01.020.a|locali interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito mediante: spazzolatura
08/04/2021 |0 sabbiaturadelles... resco su fresco previainterposizione di retein fibra di
vetro del peso di 300 gr/m? superfici orizzontali o verticai
Vascad'accumulo 90,30
49,60 2,300 114,08
SOMMANO m? 204,38 54,08 11°052,87
A RIPORTARE 831'793,38
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 831'793,38
237 Zoccolino battiscopain grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni
A14.02.010.a|di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura,
30/03/2021 |sigillaturae puliziafinale: tinta unita naturale, granigliato naturale
Loc. pompe 39,65
Scalaloc. pompe 12,85
Loc. UPS 14,40
Loc. Quadri 13,10
Torrino scalanord 11,65
Torrino scala est 5,20
Torrino sala pompe 3,90
SOMMANO m 100,75 8,53 859,40
238 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo
A14.02.016.c|collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento
30/03/2021 |Filtro GE *(lung.=8,5-(2*1,3)) 5,90 5,90
Loc GE *(lung.=7,5-1,3) 6,20 6,20
20,30
Filtro nord *(lung.=11,7-(2* 1,3)) 9,10 9,10
Scalanord *(lung.=14,95-1,3-1,2) 12,45 12,45
Filtro est *(lung.=12,80-(2*1,3)) 10,20 10,20
Scalaest *(lung.=10,75-1,3-1,2) 8,25 8,25
SOMMANO m 72,40 4,24 306,98
239 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b|naturale 0 marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
30/03/2021 |le superfici avist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
Scalalocale UPS 0,30 0,100 0,03
0,60 0,100 0,06
Scalanord 9,00 0,30 0,100 0,27
Scalaest 2,00 1,30 0,100 0,26
2,70 0,100 0,27
26,00 0,30 0,100 0,78
Scalalocale pompe
2,00 0,95 0,100 0,19
2,00 2,20 0,100 0,44
2,00 1,45 0,100 0,29
25,00 0,30 0,100 0,75
Sogliamuretto di contenimento Loc. GE 2,25 0,300 0,68
SOMMANO m? 4,02 58,24 234,12
240 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 |perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
30/03/2021 |vedi voce n. 1800b (g.ta=674.47) 674,47
SOMMANO m? 674,47 2,92 17969,45
241 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 |applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
30/03/2021 |Vedi voce n° 240 [m? 674.47) 674,47
verniciatura 3896,96
tinteggiatura 168,80
SOMMANO n? 4740,23 1,46 6'920,74
242 Tinteggiaturaatemperadi superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo
A20.01.012.a|liscio 0 abuccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle
08/04/2021 |superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio
Soffitto
Locale pompe 64,75
Scale loc. pompe 4,00
Locale UPS 12,95
Filtro GE 4,45
Loc. GE 26,70
Filtro nord 7,90
A RIPORTARE 120,75 842°084,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,75 842°084,07
Scalanord 14,20
Locale quadri 12,70
Filtro est 10,20
Scalaest 10,95
SOMMANO m? 168,80 2,92 492,90
243 Tinteggiatura con pitturalavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a(idropittura) in tinte non forti atre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
.02 preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
30/03/2021 |superfici interne: con pitture vinilacriliche
674,47
SOMMANO 674,47 4,33 2'920,46
244 Verniciaturaidrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a
A20.01.017 |vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti
30/03/2021 |atmosferici e stabi ... siail colore che laresistenza superficiale alo
sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
265,00 2,65 702,25
Pilastri gettati in opera 3,00 3,40 2,600 26,52
2,60 2,60 6,76
Pilastri prefabbricati 36,00 2,80 2,600 262,08
Verticale travi (45+45cm) 6,60 0,900 5,94
3,00 3,90 0,900 10,53
7,15 0,900 6,44
(par.ug.=1*2) 2,00 4,30 0,900 7,74
(par.ug.=2*10) 20,00 6,35 0,900 114,30
(par.ug.=2*10) 20,00 4,40 0,900 79,20
intradosso solaio prefabbricato 2290,00
muri rampa 2,00 52,00 2,550 265,20
Rampa travi 120,00
Lavorazione sostituitada miglioria -3'896,96
Sommano positivi m? 3'896,96
Sommano negativi m?2 -3'896,96
SOMMANO m? 0,00 5,82 0,00
245 Verniciatura idrorepellente fotocatal itica/antimuffa da applicarsi su
NP.16 calcestruzzi avista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili
04/09/2020 |dagli agenti atmosferici ... siail colore che laresistenza superficiale alo
sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo
3'896,96
SOMMANO m2 3'896,96 571 22'251,64
246 Verniciatura anti-graffito daapplicarsi su calcestruzzi avista, rivestimenti in
NP.17 laterizio e simili
04/09/2020 3'896,96
SOMMANO m2 3'896,96 6,33 24°667,76
Operein ferroeacciaio (ShCat 5)
247 Ferroin profilati laminati a caldo di qualsias sezione e dimensione (serie
A17.01.001.c|IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in operain conformita
30/03/2021 |ale norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere
murarie per laposain opera ed ogni atro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
Cavedio nord - Profilo aU 200x100 sp.3.2*0.5 9,05
SOMMANO kg 9,05 2,81 25,43
248 Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto
A17.01.007 |portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno caldo
A RIPORTARE 892'442,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 892°442,26
30/03/2021 |secondo le norme UNI, di qualsias ... ormao dimensione ordinato dallaD.L .,
poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e simili per dare I'opera
compiuta
VERTICALI:
Locale pompe 1,80 2,35 17,000 71,91
Locale quadri 1,80 2,35 17,000 71,91
ORIZZONTALI:
Cavedio nord 1,50 0,55 26,600 21,95
SOMMANO kg 165,77 5,38 891,84
249 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.d|inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
30/03/2021 |comprese le opere murari ... Specie e successiva eguagliaturain malta
cementizia, la protezione ed ogni atro onere e magistero: ringhiere per scale
Scalanord 5,30 15,000 79,50
Locale UPS 1,30 15,000 19,50
4,75 15,000 71,25
Scalaest 9,90 15,000 148,50
Scalaloc. pompe 8,50 15,000 127,50
SOMMANO kg 446,25 6,28 2'802,45
250 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo
A17.02.003 |che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal
30/03/2021 |lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima
altezza e con distanza dalla parete medesimadi 50 mm
Scalanord 3,30 2,550 8,42
Locale UPS 1,30 2,550 3,32
Scalaest *(par.ug.=8,3+3,6) 11,90 2,550 30,35
Scalaloc. pompe 16,55 2,550 42,20
SOMMANO kg 84,29 4,29 361,60
251 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso ala
30/03/2021 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
84,29
446,25
9,05
SOMMANO kg 539,59 0,70 377,71
252 Schermi frangisole metallici costituiti dalamelle mobili a sezione cava, della
A17.03.007.a lunghezza di 100+-400 cm, in alluminio preverniciato a fuoco, nei colori
30/03/2021 |correnti o anodizzato, dati ... nsolein acciaio zincato, aste di manovra,
attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm
Locale UPS e GE 1,48 0,500 0,74
1,00 1,550 1,55
1,60 1,200 1,92
Ventilazionefiltro GE 2,00 0,50 0,450 0,45
Locale UPS 1,47 0,500 0,74
Locale GE 1,00 1,560 1,56
1,62 1,220 1,98
Filtro nord 0,40 0,400 0,16
Filtro est 0,40 0,400 0,16
SOMMANO m? 9,26 116,24 1°076,38
253 Verniciatura con smalto sintetico brillante, su manufatti in ferro da
A20.03.009.b|conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a5 cm di diametro
30/03/2021 100,00
SOMMANO m 100,00 2,87 287,00
254 Lamieradi ferro verniciata afuoco per piccoli manufatti, in opera
A RIPORTARE 898'239,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 898'239,24
D12.01.006 |Protezione generali 40,00 0,50 0,50 8,000 80,00
30/03/2021
SOMMANO kg 80,00 7,18 574,40
Porte e serramenti (SbCat 6)
255 Porte interne ad una o pitl ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato
AP.POR.P3. |colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in
0C.001 fibradi legno elamina... ggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.22.250.0070)
P1:
Loc pompe 0,90 2,100 1,89
SOMMANO m? 1,89 182,16 344,28
256 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.a |CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura-
.02 Prove e criteri di classifica... laporta stessa: Ad un battente di altezza
30/03/2021 |nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezzatra 901 e
1300 mm
PTF1:
Cavedio impanti Nord 1,00
SOMMANO cad 1,00 454,28 454,28
257 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.01 Prove e criteri di classifica... cendio dellaporta stessa: A due battenti di
30/03/2021 |altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza 1300
mm
PTF2:
Loc. UPS 1,00
Loc. filtro GE 2,00
Filtro scalanord 2,00
Loc. quadri 1,00
Filtro scala est 2,00
SOMMANO cad 8,00 619,43 47955,44
258 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura-
.02 Prove e criteri di classifica... aportastessa: A due battenti di altezza
30/03/2021 |nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezzatra 1300 e
1600 mm
PTF5:
Locale pompe 1,00
SOMMANO cad 1,00 684,75 684,75
259 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.a |coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassata senzaastei ... igliatubolare in animadi acciaio erivestita
inisolante completadi placche e cilindro tipo Y ale per apertura esterna
Vedi voce n° 257 [cad 8.00] 8,00
Vedi voce n°® 256 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 258 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 10,00 129,79 1°297,90
260 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.b | coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassata senzaastei ... per ante secondarie di porte a due battenti,
con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
Vedi voce n°® 258 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n°® 257 [cad 8.00] 8,00
A RIPORTARE 9,00 906°550,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 906°550,29
SOMMANO cad 9,00 162,24 1'460,16
261 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione
E04.01.006 |frontale dellavelocitadi chiusura, urto di chiusuraregolabile sul braccio
30/03/2021 |Vedi voce n° 256 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 72,80 72,80
262 Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due chiudiportae
E04.01.009 |dabinario con laregolazione della sequenza di chiusura
30/03/2021 8,00
1,00
SOMMANO cad 9,00 249,60 2'246,40
Fognatura acque bianche (SbCat 9)
263 Fornitura e posain operadi pilettain ghisadi scarico acqua dimensioni
AP.POR.P3. |30x30, realizzata con telaio quadro ad incasso nel pavimento con coperchio
0OC.006 circolare. Diametro scarico DN10.9, altezza 13.5, coperchio DN25.9
07/04/2021 8,00
SOMMANO cad 8,00 62,28 498,24
264 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
B02.04.005.d |cal cestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
30/03/2021 |opportunamente dosati per ot ... ‘operafinita e funzionante, esclus
unicamente lo scavo ed il rinterro: solettadi copertura 105x105 cm, spessore
15¢cm
Rampa 8,00
SOMMANO cad 8,00 64,32 514,56
265 Fornitura e posain operadi canalettain cls vibrocompresso classe Rck 300,
B02.04.007.c | per laraccoltae il convogliamento delle acque piovane, a sezione interna
30/03/2021 |semicircolare con battente p ... onere necessario adare I'operafinitae
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 200
cm
Rampa 6,00 3,20 19,20
4,40
Parcheggio 31,50
2,70
SOMMANO m 57,80 68,01 37930,98
266 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.002 |UNI EN 1563, conforme alanorma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a
08/04/2021 |Garanziadi Qualita secondo la... certificazione accreditato. Ergonomia
apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
9,00
SOMMANO cad 9,00 254,63 2'291,67
267 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.004 |UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in
08/04/2021 | Stabilimenti ubicati in Paesi ... ita- Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole
sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
1,00
SOMMANO cad 1,00 65,74 65,74
268 Griglia quadrata piana, fornita e postain opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.005 |UNI EN 1563, conforme alanormaUNI EN 124 - Classe C250, fabbricatain
30/03/2021 |Stabilimenti certificati aGa ... iposizionata nel modo migliore per favorireil
A RIPORTARE 917°630,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 917°630,84
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
7,00
SOMMANO kg 7,00 2,90 20,30
269 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiarein tubi di PV C posti
E02.01.002.c |in opera con giunti abicchiere compresi eventuali cravatte in ferro amuro,
07/04/2021 |ponteggi finoa3,5m, ¢ ... anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 75 mm
(par.ug.=8*1) 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 7,14 57,12
Segnaletica (SbCat 10)
270 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in aluminio scatolato
AP.POR.P3. |spess. 2,5 mm; in operacompreso elementi di fissaggio al sostegno: - in
0C.003 pellicoladi classe 1. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
30/03/2021 |Milano - art. 1U.05.150.0050.a)
Rettangolari (senso unico) 12,00 1,30 0,300 4,68
Circolari (r=40 cm) 2,00 0,20 0,20 3,140 0,25
Quadrati (40x40cm) 4,00 0,40 0,400 0,64
Viadi esodo (23x23 cm) 16,00 0,23 0,230 0,85
SOMMANO n? 6,42 154,61 992,60
271 Sovrapprezzo per segnaleticaluminosa - Segnaletica retroilluminatavie
NP.21 d'esodo
04/09/2020 |Viadi esodo (23x23 cm) 16,00 0,23 0,230 0,85
SOMMANO mq 0,85 66,29 56,35|
272 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente,
B01.10.001 |nei colori: bianco o giallo, esclusala segnaleticadi attraversamento pedonale
30/03/2021 |misurata per |'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non
inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per |’ esecuzione
Striscia 12 cm 1230,00 0,120 147,60
SOMMANO m? 147,60 4,49 662,72
273 Fornitura e posain opera di segnaletica orizzontale in rilievo
NP.22 340,00 0,120 40,80
04/09/2020
SOMMANO m2 40,80 19,32 788,26
274 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
B01.10.002 |(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico
30/03/2021 |rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per I’ esecuzione, misurata secondo
la superficie corrispondente a minor rettangolo o piu rettangoli di inviluppo
130,00
SOMMANO m? 130,00 4,20 546,00
Protezioni antifuoco impianti (SbCat 12)
275 Controparete antincendio costituita da struttura metallicain lamiera zincata da
AP.POR.P3. |6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e dalastrein
OC.004 silicato di calcio amatr ... trelastre spessore 15 + 15 +15 mm. (Prezzo
08/04/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.070.0020.b)
Cande di areazione Filtro GE 2,00 3,50 0,500 3,50
2,00 3,50 0,450 3,15
SOMMANO m? 6,65 132,79 883,05
A RIPORTARE 921'637,24
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 921'637,24
276 Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in
AP.POR.P3. |lanaminerale, formanti camerad'aria, achiusuravani passaggio cavi e
0C.010 canaline elettriche. Compre ... a netto di superfici di tubi e cavi. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.040.0040)
Canaaportacavi:
Locale pompe * (par.ug.=1* 2) 2,00 0,80 0,500 0,80
adetrarre * (par.ug.=(-1*2)) -2,00 0,40 0,100 -0,08
Filtro nord * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,80 0,500 1,60
adetrarre * (par.ug.=(-2* 2)) -4,00 0,40 0,100 -0,16
Locale GE * (par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,500 1,60
adetrarre * (par.ug.=-2*2) -4,00 0,40 0,100 -0,16
Cavedio impianti *(par.ug.=1*2) 2,00 0,80 0,500 0,80
adetrarre * (par.ug.=-1*2) -2,00 0,40 0,100 -0,08
Cande di areazione filtro GE *(par.ug.=2*2) 4,00 0,85 0,900 3,06
adetrarre canale * (par.ug.=-2*4) -8,00 0,45 0,500 -1,80
Sommano positivi m? 7,86
Sommano negativi m? -2,28
SOMMANO m? 5,58 193,75 1°081,13
277 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densit, avvolto sul tubo
0C.012 nel punto di uscitasu ... iche. Per tubi con diametro: - @ 60. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.a)
Tubazioneidricada 2" * (par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Tubazioneidricada 1l 1/4" *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
Adduzione bagni da 1' 1/4" *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO cad 18,00 19,76 355,68
278 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in
AP.POR.P3. |tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densita, avvolto sul tubo
0C.013 nel punto di uscitasu ... iche. Per tubi con diametro: - @ 89. (Prezzo
30/03/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1C.09.060.0030.b)
Tubazioneidrati da2 1/2" * (par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Tubazione Splinkler da2 1/2"" * (par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Tubazione Splinkler da 3" * (par.ug.=1*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad 8,00 23,83 190,64
Piano g.ta campagna (Cat 4)
Demolizioni (SbCat 1)
279 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2,00 m dal piano di
A02.01.003.a|shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
09/04/2021 |qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quellaa cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto
Rampa ingresso parcheggio
Predisposizione sbarre di accesso e pannello a messaggio variabile 17,20 0,60 0,700 7,22
Plinto segnale messaggio variabile 1,50 1,50 1,100 2,48
Plinto fondazione sagoma limite 2,00 1,50 1,50 1,100 4,95
SOMMANO m3 14,65 6,98 102,26
280 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove
A02.01.009.a previsto in progetto o su ordine dellaD.L ., per quantitativi di piccole entita,
09/04/2021 |compreso ogni onere e ma ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico
all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 3,70 3,00 0,200 2,22
Attacco autopompa per W.F 2,00 2,50 0,90 0,150 0,68
Tubazioni attacco autopompa lato via Spalato 2,45 0,40 1,100 1,08
2,05 0,40 1,100 0,90
Tubazioni attacco autopompa lato corso Trieste 7,50 0,40 1,100 3,30
SOMMANO m3 8,18 95,18 778,57
A RIPORTARE 924145,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 924°145,52
281 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con
A02.02.002.e materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati
09/04/2021 |non superiori 20,30 m, bag ... er quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: amano al’interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 3,70 3,00 0,200 2,22
adetrarre -1,00 2,55 1,40 0,200 -0,71
Tubazioni attacco autopompa lato via Spalato 2,45 0,40 1,100 1,08
2,05 0,40 1,100 0,90
Tubazioni attacco autopompa lato corso Trieste 7,50 0,40 1,100 3,30
Sommano positivi m3 7,50
Sommano negativi m? -0,71
SOMMANO m3 6,79 93,14 632,42
282 Demolizione di strutturain calcestruzzo. Sono compresi: e puntellature; i
A03.01.004.d|ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
09/04/2021 |lamiere, e/oreti; I'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,00 1,00 0,250 0,50
Predisposizione sharre di acesso e pannello a messaggio variabile
Plinto pannelo messaggio variabile 1,50 1,50 0,200 0,45
Plinto fondazione sagoma limite-marciapiede 1,50 1,50 0,200 0,45
SOMMANO m? 1,40 178,78 250,29
283 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.d|rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
09/04/2021 |termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a100 mm
Porta scala nord 1,30 2,150 2,80
Porta scala est 1,30 2,150 2,80
Porta scala locale pompe 1,00 2,150 2,15
SOMMANO m? 7,75 4,16 32,24
284 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm,
A03.01.015.i |posto in opera a mezzo di maltao colla, calo in basso e I’ avvicinamento al
09/04/2021 |luogo di deposito provvisor ... iscarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
inlastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm
Predisposizione sharre di accesso e pannello a messaggio variabile
Plinto pannello messaggio variabile 2,00 2,000 4,00
Plinti fondazione sagoma limite 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 8,00 9,98 79,84
285 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
A03.01.017.d| pendenza e/o eventual e sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
09/04/2021 |I"avvicinamento & luogo di deposito pro ... rio, nell’ambito del cantiere,
escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: PVC
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,50 1,500 3,75
SOMMANO m? 3,75 1,25 4,69
286 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
A03.02.026 |inclusal eventuale parte vetrata, compres telaio, controtelaio, smuratura
09/04/2021 |delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventual e taglio a sezione degli
elementi
Rimozione cancelli esistenti
Rampain entrata 2,00 3,20 2,10 35,000 470,40
Rampain uscita 2,00 3,90 2,10 35,000 573,30
Cancello piano 25.70 7,30 2,10 35,000 536,55
SOMMANO kg 1'580,25 0,62 979,76
A RIPORTARE 926'124,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 926°124,76
287 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.003.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di
diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
Tubazione idranti e splinker attacco autopompa W.F
lato via Spalato 4,00 80,00 0,200 64,00
Predisposizione sbarre di accesso e pannello a messaggio variabile
Plinto pannello messaggio variabile 2,00 2,00 0,200 0,80
Plinti fondazione sagoma limite 2,00 2,00 0,200 0,80
SOMMANO m/mm 65,60 1,53 100,37,
288 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsias
A21.01.003.d|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con e opportune cautele
29/03/2021 |per evitare danni ac ... metro, per il primo metro di lunghezza: compenso alle
perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
diametro 200 4,00
SOMMANO cad 4,00 137,28 549,12
289 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
B01.01.001.b |necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per
09/04/2021 |superfici inferiori a 3000 m?
Rampa ingresso parcheggio
Predisposizione sbarre di accesso e pannello a messaggio variabile 12,00 0,60 20,000 144,00
Sagomatura per alloggiamento sbarra 6,90 20,000 138,00
Ripristino entrata 77,00 3,000 231,00
12,00 2,00 10,000 240,00
Sagomature per aloggiamento sbarrain uscita 27,80 3,00 83,40
5,00 17,000 85,00
SOMMANO m?/cm 921,40 1,18 1'087,25
290 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo
B01.01.002 |unasagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali alama diamantata
09/04/2021 |nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e
quanto altro occorra per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte.
Rampa ingresso parcheggio
Predisposizione sharre di accesso e pannello a messaggio variabile 2,00 12,00 20,000 480,00
Marciapiede per aloggiamento sbarrain entrata 12,60 20,000 252,00
Marciapiede per aloggiamento sharrain uscita 3,00 20,000 60,00
SOMMANO m/cm 792,00 0,49 388,08
291 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con
B01.01.003.b |qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed
09/04/2021 |eventuali sottoservizi, escluso il trasporto adiscarica: cls armato non armato
spessore da20 a 30 cm:
Rampa ingresso parcheggio
Predisposizione sbarre di accesso e pannello a messaggio variabile 17,20 0,600 10,32
Sagomature per alloggiamento sbarra 6,90
Sagomature per alloggiamento sbarrain uscita 5,00
SOMMANO m? 22,22 33,69 748,59
292 Esecuzione di rimozione di barrieratipo New Jersey, ovvero ricollocazione in
B01.04.008 |opera, mediante I'impiego di idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere
09/04/2021 |per il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei depositi e
trasporto e sistemazione sul luogo di impiego
Entrata parcheggio 6,00
SOMMANO m 6,00 14,14 84,84
Murature (SbCat 2)
A RIPORTARE 929°083,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 929°083,01
293 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0| prestazione garantita con classe di consistenza $4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
29/03/2021 |esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm2
Attacco autopompa per W.F 2,00 2,50 0,90 0,050 0,23
SOMMANO m? 0,23 93,53 21,51
294 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto
A06.01.002.0|con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme
10la UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ellapompa per il getto. Classe di esposizione
09/04/2021 |ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,00 2,35 0,20 0,300 0,28
1,00 0,20 0,300 0,06
1,00 0,20 0,700 0,14
Attacco autopompa per W.F 2,00 2,50 0,90 0,100 0,45
SOMMANO m? 0,93 103,23 96,00
295 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a| a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
09/04/2021 |legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 0,48 100,000 48,00
SOMMANO kg 48,00 1,19 57,12
296 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
09/04/2021 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
fi8/20x20 - 4.08 kg/m2
Attacco autopompa per W.F 2,00 2,50 0,90 4,080 18,36
SOMMANO kg 18,36 1,15 21,11
297 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.a| compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
09/04/2021 |un'dtezzadi 4 mdal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,00 2,35 0,300 1,41
2,00 2,15 0,550 2,37
1,00 0,550 0,55
1,00 0,950 0,95
1,40 0,300 0,42
1,40 0,700 0,98
Attacco autopompa per W.F * (par.ug.=2*2) 4,00 2,50 0,150 1,50
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 0,150 0,54
SOMMANO n 8,72 18,12 158,01
298 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana,
A09.03.002.d|eseguitaagiunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
09/04/2021 |ogni onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfettaregolad’ arte:
spessore 20 cm
Attacco autopompa per W.F * (par.ug.=2* 2) 4,00 2,40 1,500 14,40
adetrarre sportelli *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,70 0,700 -1,96
(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 1,500 2,40
Sommano positivi m? 16,80
Sommano negativi m? -1,96
SOMMANO nm 14,84 33,05 490,46
299 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/
A RIPORTARE 929'927,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 929'927,22
09/04/2021 |m?
Manto impermeabile 3,95
SOMMANO m? 3,95 0,83 3,28
300 Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante la
A10.01.008 |spalmaturadi primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale
09/04/2021  |soluzione bituminosaabase di b ... enzaalleradici anche sulle
sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 4
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,00 2,55 0,500 2,55
2,00 1,40 0,500 1,40
SOMMANO 3,95 8,32 32,86
301 Tirafondi per ancoraggio del pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre
A17.01.009 |tondedi acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantita, filettati in testa per
09/04/2021 |unaadeguatalu ..., i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del
pilastro e quanto altro occorre per darei tirafondi finiti
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,00 4,00 0,150 1,20
SOMMANO kg 1,20 3,88 4,66
302 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano elettrico a|
A21.01.005.c | rotazione e percussione eseguita senza arrecare danni di alcun tipo ale
09/04/2021 |strutture attraversate, co ... acciaio aettato in ragione di 2 kg circa per metro
di perforazione, esclusal'armatura metallica: pareti in cls armato
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 4,00 12,00 0,20 25,000 240,00
4,00 5,00 0,20 25,000 100,00
SOMMANO m/mm 340,00 143 486,20
303 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera
A21.01.006 |nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio amisura, la
09/04/2021 |posain operanellape... ali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 4,00 12,00 0,45 2,470 53,35
4,00 5,00 0,45 2,470 22,23
SOMMANO kg 75,58 5,33 402,84
304 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela
A21.01.009.a|composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: lamiscelafino atre
09/04/2021 |volte eil volume del perf ... a asportazione dei boccagli. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito: per perfori fino a35 mm
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 4,00 12,00 0,200 9,60
4,00 5,00 0,200 4,00
SOMMANO m 13,60 16,03 218,01
Pavimentazioni (SbCat 3)
305 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiae
A02.02.003.a| betonabile, secondo |e specifiche allegate, comprensivo di trasporto e scarico
09/04/2021 |edi tutti gli oneri derivanti dal ... i utilizzati per ciascuna commessa. miscela
betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
Predisposizione sbarre di accesso e pannello amessaggio variabile *(H/
peso=1,1-0,13) 17,20 0,60 0,970 10,01
SOMMANO m? 10,01 78,23 783,08
306 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0|prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
A RIPORTARE 931'858,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 931°858,15
09/04/2021 |esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Ciglio marciapiede sharra di accesso 12,00 0,55 0,100 0,66
Plinto segnale messaggio variabile 1,50 1,50 0,100 0,23
Plinti fondazione sagoma limite 2,00 1,50 1,50 0,100 0,45
Marciapiede varco accesso 5,70 0,150 0,86
Ciglio marciapiede sbarra di accesso 7,50 0,55 0,100 041
Marciapiede varco di accesso 5,00 0,150 0,75
SOMMANO m3 3,36 93,53 314,26
307 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate /o strutture a contatto
A06.01.002.0|con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme
10la UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ellapompa per il getto. Classe di esposizione
09/04/2021 |ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
Ciglio marciapiede sharra di accesso 12,00 0,35 0,150 0,63
Plinto segnale messaggio variabile 1,20 1,20 1,000 1,44
Plinti fondazione sagoma limite 2,00 1,20 1,20 1,000 2,88
Ciglio marciapiede sbarra di accesso 7,50 0,35 0,150 0,39
SOMMANO m? 534 103,23 551,25
308 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.b|a misura, sagomato e posto in opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido,
09/04/2021 |legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
Plinto segnale messaggio variabile 80,00 1,20 1,20 1,000 115,20
Plinto fondazione sagoma limite * (par.ug.=2* 80) 160,00 1,20 1,20 1,000 230,40
SOMMANO kg 345,60 0,99 342,14
309 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
29/03/2021 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
Fi8/20x20 - 4.08 kg/mq
Ciglio marciapiede sbarra di accesso 12,00 0,35 4,080 17,14
Ciglio marciapiede sbarra di accesso 7,50 0,35 4,080 10,71
SOMMANO kg 27,85 1,15 32,03]
310 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
A06.03.001.a| compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
09/04/2021 |un‘dtezzadi 4 mdal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Ciglio marciapiede sharra di accesso 2,00 12,00 0,150 3,60
Plinto segnale messaggio variabile 4,00 1,20 1,000 4,80
Plinto fondazione sagoma limite * (par.ug.=2* 4) 8,00 1,20 1,000 9,60
SOMMANO n? 18,00 18,12 326,16
311 Pavimento in lastre di travertino o pietradi prima scelta avente perimetro
A14.01.012.e/minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste
09/04/2021 |in operasu un letto di ma... a, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
connessi a cemento bianco o colorato compres tagli e sfridi: basalto
Plinto pannello messaggio variabile 2,00 2,000 4,00
Plinti fondazione sagoma limite 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 8,00 81,54 652,32
312 Ferroin profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per
A17.01.002.c |tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in operain
09/04/2021 |conformita alle norme CNR ... tagli, le opere provvisionali, le opere murarie
per laposain opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
Piastra 300x300sp.a-7.006kg/mq
Plinti fondazione sagoma limite 2,00 7,06 14,12
A RIPORTARE 14,12 934°076,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,12 934°076,31,
SOMMANO kg 14,12 4,05 57,19
313 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre
A17.01.009 |tondedi acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantita, filettati in testa per
09/04/2021 |unaadeguatalu ..., i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del
pilastro e quanto altro occorre per darei tirafondi finiti
Plinti fondazione sagoma limite
M30 *(par.ug.=2* 6) 12,00 0,80 4,750 45,60
SOMMANO kg 45,60 3,88 176,93
314 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
09/04/2021 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n® 312 [kg 14.12] 14,12
SOMMANO kg 14,12 0,70 9,88
315 Fornitura e posain operadi rallentatore di velocitain PV C riciclato compreso
AP.POR.P3. |tutti gli accessori necessari adare I'operafinitaaregoladarte. Kit rallentatore
0OC.007 da 75mm - 8 km/h - Lunghezza3 m
09/04/2021 |Uscita parcheggio 1,00
SOMMANO cad 1,00 329,00 329,00
316 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.005 |usurafine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresarullatura
09/04/2021 |Marciapiede varco di accesso 5,70
Ciglio marciapiedesbarra di accesso 5,00
SOMMANO m? 10,70 9,83 105,18
317 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Forniturae
B01.05.011.a|posain opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
09/04/2021 |certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale
Predisposizione sharre di accesso e pannello a messaggio variabile
Ripristino provvisorio 12,00 0,60 0,130 0,94
Ripristino definitivo 12,00 2,00 0,100 2,40
SOMMANO m? 334 123,24 411,62
318 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain opera di
B01.05.014.b| conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
09/04/2021 | prodotto secondo UNI EN 1310 ... to con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato
soft
Ripristino entrata 77,00
Ripristino uscita 27,80
SOMMANO m? 104,80 6,20 649,76
319 Mano d' attacco con emulsione bituminosa non modificata. Forniturae posain
B01.05.017 |operadi mano d attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata,
09/04/2021 |nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/
m?, tragli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
Ripristino entrata 77,00
Ripristino uscita 27,80
SOMMANO nm 104,80 1,13 118,42
320 Cigli per marciapiedi in travertino, afilo di segaretti senzaingallettatura,
B01.06.001.a |smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di
A RIPORTARE 9357934,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 935'934,29
09/04/2021 |fondazione (non comp ... e e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte,
misurato secondo I'asse del ciglio: dellasezionedi 10 x 25 cm
Ciglio marciapiede sharra di accesso 12,00
Ciglio marciapiede sharra di accesso 7,50
SOMMANO m 19,50 25,03 488,09
321 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.002 |(schiacciamento superiore a450 N),a norme CEl, con marchio di qualita
09/04/2021 |IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di
giunzione, in opera: diametro esterno mm 63
Predisposizione sharre di accesso e pannello a messaggio variabile
Piano stradale 2,00 16,00 32,00
Rampa di accesso 3,00 66,00 198,00
Rampadi uscita 3,00 15,50 46,50
SOMMANO m 276,50 3,96 1'094,94
322 Pozzetto in cemento prefabbricato per presadi terra, completo di telaio e
D12.03.001.b|coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi
09/04/2021 |natura, il rinterro elasua ... mensioni interne di circa40 x 40 x 60 cm di tipo
carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo
Predisposizione sharre di accesso e pannello a messaggio variabile
Piano stradale 3,00
Rampadi accesso 6,00
Rampa di uscita 2,00
SOMMANO cad 11,00 62,40 686,40
Rivestimenti etinteggiature (SbCat 4)
323 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietrae graniti dello spessore di 2
A14.02.006.b|cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a40 x 20 cm
.01 € comungue con uno svi ..., i beveroni, gli eventuali fori e grappe elapulizia
09/04/2021 |finale, esclusalalucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro
Attacco autopompa per W.F * (par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,500 14,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 1,500 4,80
adetrarre sportelli *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,70 0,700 -1,96
Sommano positivi m? 19,20
Sommano negativi m?2 -1,96
SOMMANO 17,24 68,64 1'183,35
324 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm
A15.01.003.b|con la superficie avista levigata e coste rifilate 0 semplicemente smussate
09/04/2021 |poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino
Attacco autopompa per W.F 2,00 2,50 0,900 4,50
SOMMANO m? 4,50 64,90 292,05
Operein ferroeacciaio (ShCat 5)
325 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
A17.01.004.a|secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a
09/04/2021 |freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati afreddo
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA
Tibi in acciaio quadrati 180x180 4,00 0,40 1,60
1,00
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Piatto 200* 200 sp. 5mm 6,00 1,57 9,42
Camini di ventilazione
Tubi in acciaio tondi fi50 sp. 4mm 10,00 2,00 4,540 90,80
4,00 1,40 4,540 25,42
A RIPORTARE 132,24 939'679,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132,24 939°679,12
4,00 2,00 4,540 36,32
2,00 1,50 4,540 13,62
SOMMANO kg 182,18 2,59 471,85
326 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.b|inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
09/04/2021 |comprese le opere murari ... qualungque specie e successiva eguagliaturain
malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli
Rampain entrata 3,20 2,40 60,000 460,80
Rampain uscita 3,90 2,50 60,000 585,00
SOMMANO kg 1'045,80 4,99 5218,54
327 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso ala
30/03/2021 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n® 325 [kg 182.18] 182,18
Vedi voce n° 326 [kg 1 045.80] 1°045,80
SOMMANO kg 1'227,98 0,70 859,59
328 Schermi frangisole metallici costituiti dalamelle mobili a sezione cava, della
A17.03.007.a lunghezza di 100+400 cm, in alluminio preverniciato afuoco, nei colori
30/03/2021 |correnti o anodizzato, dati ... nsolein acciaio zincato, aste di manovra,
attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm
Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,00 2,00 0,350 1,40
1,00 0,350 0,35
SOMMANO n? 1,75 116,24 203,42
329 Lamieradi acciaio inossidabile completadi profilati di rinforzo, compreso
D12.01.007 |fori, ecc., in opera
09/04/2021 |Torrino areazione/calo materiali Resa ACEA 2,55 1,40 3,57
SOMMANO n? 357 118,56 423,26
330 Lastrain lamieradi ferro per quadri elettrici o sportelli, pressopiegata ed
D12.01.011 |elettrosaldata dello spessore di 15/10 mm, finemente verniciata a fuoco con
09/04/2021 |polveri epossidiche o micr ... llata previo ciclo completo di sgrassaggio e
decapaggio delle superfici, compresi fori, rinforzi, telaio, ecc., in opera
Attacco autopompa per W.F *(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 0,700 1,96
Sportello contaroi ACEA 1,00 0,70 0,700 0,49
SOMMANO cad 2,45 228,80 560,56
Porte e serramenti (SbCat 6)
331 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili ale porte REI),
AP.POR.P3. |battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro,
0C.002 cernierein acciaio zi ... ruzzo. Dimensioni: - 70-80x200-210 cm. (Prezzo
09/04/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. MC.22.150.0050)
Porta scala nord 2,00
Porta scala est 2,00
Porta scala locale pompe 1,00
SOMMANO cad 5,00 105,09 525,45
332 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.a |coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassata senzaastei ... igliatubolare in animadi acciaio e rivestita
inisolante completadi placche e cilindro tipo Y ale per apertura esterna
Porta scala nord 1,00
Porta scala est 1,00
A RIPORTARE 2,00 947°941,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 947°941,79
Porta scala locale pompe 1,00
SOMMANO cad 3,00 129,79 389,37
333 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E04.01.005.b |coperturain alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
30/03/2021 |specificaincassatasenzaastei ... per ante secondarie di porte a due battenti,
con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
Porta scala nord 1,00
Porta scala est 1,00
SOMMANO cad 2,00 162,24 324,48
334 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione
E04.01.006 |frontale dellavelocitadi chiusura, urto di chiusuraregolabile sul braccio
30/03/2021 |Porta scalalocale pompe 1,00
SOMMANO cad 1,00 72,80 72,80
335 Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due chiudiportae
E04.01.009 |dabinario con laregolazione della sequenza di chiusura
09/04/2021 | Portascalanord 1,00
porta scala est 1,00
SOMMANO cad 2,00 249,60 499,20
Segnaletica (SbCat 10)
336 Ferroin profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie
A17.01.001.c|IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in operain conformita
09/04/2021 |ale norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere
murarie per laposain opera ed ogni atro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
Struttura sagoma limite
HEA 120 2,00 2,15 19,900 85,57
3,95 19,900 78,61
SOMMANO kg 164,18 2,81 461,35
337 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersionein vasche contenenti zinco fuso alla
09/04/2021 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 336 [kg 164.18] 164,18
SOMMANO kg 164,18 0,70 114,93
338 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in aluminio scatolato
AP.POR.P3. |spess. 2,5 mm; in operacompreso elementi di fissaggio al sostegno: - in
0C.003 pellicoladi classe 1. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
30/03/2021 |Milano - art. 1U.05.150.0050.a)
Quadrati 11,00 0,40 0,400 1,76
Integrativi 6,00 0,40 0,200 0,48
2,00 0,40 0,300 0,24
Rettangolare 5,00 0,40 0,600 1,20
2,00 0,25 1,000 0,50
Circolari *(lung.=0,30*0,3*3,14) 7,00 0,28 1,96
Triangolari * (H/peso=0,6* (1/2)) 1,00 0,60 0,300 0,18
Delineatore speciale 0,60 0,500 0,30
Sagomata limite 2,00 0,90 0,200 0,36
4,00 0,80 0,200 0,64
2,00 1,20 0,500 1,20
SOMMANO m? 8,82 154,61 1"363,66
A RIPORTARE 951"167,58
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 951"167,58
339 Fornitura e posain operadi pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60
AP.POR.P3. |mm, di qualsiasi altezzafino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo
0OC.009 per lafondazione, laforn ... mento di tutti i materiali di risulta. (Prezzo
09/04/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1U.05.220.0010)
20,00
SOMMANO cad 20,00 65,44 1°308,80
340 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente,
B01.10.001 |nei colori: bianco o giallo, esclusala segnaleticadi attraversamento pedonale
30/03/2021 |misurata per |'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non
inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per |’ esecuzione
Via Spalato
Scarico merci 26,95 0,12 3,23
31,95 0,15 4,79
Corsia entrata parcheggio 63,55 0,12 7,63
20,00 0,12 2,40
SOMMANO 18,05 4,49 81,04
341 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
B01.10.002 |(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico
30/03/2021 |rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per I esecuzione, misurata secondo
la superficie corrispondente a minor rettangolo o piu rettangoli di inviluppo
Via Spalato
Scarico merci 0,10 0,10
Parcheggio 3,00 1,35 4,05
Attraversamento pedonale 12,00
SOMMANO m? 16,15 4,20 67,83
342 Sverniciaturadi segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico,
B01.10.005 |misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata
09/04/2021 |Via Spalato sosta a pagamento 5,00 6,60 0,120 3,96
SOMMANO m? 3,96 6,40 25,34
Trasporti e conferimenti (SbCat 11)
343 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.b|copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
09/04/2021 |vigenti, con qualungu ... anici 0 amano el successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n® 291 [m? 22.22] 2,00 0,200 8,89
14,65 1,80 26,37
Fresatura:
Rampaingresso parcheggio
Predisposizione sharre di accesso e pannello a messaggio variabile 1,60 12,00 0,60 0,200 2,30
Sagomatura per alloggiamento sbarra 1,60 6,90 0,200 2,21
Ripristino entrata 1,60 77,00 0,030 3,70
1,60 12,00 2,00 0,100 384
Sagomatura per alloggiamento sbarrain uscita 1,60 27,80 0,030 1,33
1,60 5,00 0,170 1,36
Vedi voce n° 284 [m? 8.00] 2,80 0,040 0,90
SOMMANO ton 50,90 6,78 345,10
344 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.006 |copiadel formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
30/03/2021 |vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L., compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 280 [m2 8.18] 1,80 14,72
Vedi voce n° 281 [m3 6.79] -1,00 1,800 -12,22
Vedi voce n° 282 [m? 1.40] 2,50 3,50
Vedi voce n° 283 [m2 7.75] 0,10 0,800 0,62
Vedi voce n°® 286 [kg 1 580.25] 0,10 0,010 1,58
A RIPORTARE 8,20 9527995,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,20 952°995,69
Sommano positivi ton 20,42
Sommano negativi ton -12,22
SOMMANO ton 8,20 46,41 380,56
345 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.a|tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
09/04/2021 |proveniente dademolizioni ... consegnadel modulo del formulario alaD.L.
autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 282 [m3 1.40] 2,500 3,50
Vedi voce n® 283 [m?2 7.75] 0,10 0,800 0,62
SOMMANO ton 4,12 8,86 36,50
346 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.b|tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
09/04/2021  |proveniente dademoalizioni ... . La consegna del modulo del formulario ala
D.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
Vedi voce n° 286 [kg 1 580.25] 0,10 0,010 1,58
SOMMANO ton 1,58 7,25 11,46
347 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.c|tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
09/04/2021 |proveniente dademolizioni ... aconsegna del modulo del formulario allaD.L.
autorizzerala corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Vedi voce n° 280 [m? 8.18] 1,800 14,72
Vedi voce n° 281 [m3 6.79] -1,00 1,800 -12,22
Sommano positivi ton 14,72
Sommano negativi ton -12,22
SOMMANO ton 2,50 8,86 22,15]
348 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.e|tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
09/04/2021 |proveniente dademolizioni ... consegnadel modulo del formulario alaD.L.
autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale
Vedi voce n® 291 [m? 22.22] 2,00 0,200 8,89
Vedi voce n° 284 [m2 8.00] 2,80 0,040 0,90
SOMMANO ton 9,79 13,69 134,03
349 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.f |tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
09/04/2021 |proveniente dademolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del
formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. fresature di
strade
Fresatura:
Rampa di ingresso parcheggio
Predisposizione per alloggiamento sharra 1,60 12,00 0,60 0,200 2,30
Sagomatura per alloggiamento sbarra 1,60 6,90 0,200 2,21
Ripristino entrata 1,60 77,00 0,030 3,70
1,60 12,00 2,00 0,100 3,84
Sagomatura per alloggiamento sbarrain uscita 1,60 27,80 0,030 1,33
1,60 5,00 0,170 1,36
SOMMANO ton 14,74 10,47 154,33
Impianti (SpCat 2)
Impianti Elettrici (Cat 5)
CabinaMT/BT (SbCat 14)
350 SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER
AP.POR.P3.I [UNITA DI PROTEZIONE, ARRIVO E PARTENZA LINEA CON
E.006 INTERRUTTORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO CON SEZIONATORE
A RIPORTARE 953'734,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 953'734,72
09/04/2021 |DI ISOLAMENTO. Scomparto u ... erruttore 630 A 16 kA con protezione di
fase. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi Regione Umbria 2018 - art.
15.9.41.5)
2,00
SOMMANO cad 2,000 10°333,76 20'667,52
351 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA ARRIVO
AP.POR.P3.| PARTENZA LINEA CON SEZIONATORE A VUOTO. Scomparto
E.007 unificato di Media Tensione per unita arrivo partenza linea con sezionato ...
09/04/2021  |tto carico In:630A-16kA con arrivo dal basso. (Prezzo assimilato da Listino
Prezzi Regione Umbria 2018 - art. 15.9.60.6)
1,00
SOMMANO cad 1,000 27733,06 2'733,06
352 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE
AP.POR.P3.| AMPEROMETRICHE E VOLTMETRICHE CON SEZIONATORE A
E.008 VUOTO E FUSIBILI. Scomparto unificato di Media Tensione per misure
09/04/2021 |amperometriche ... orre per dare I'operafinita. In 630A - 16KA. (Prezzo
assimilato da Listino Prezzi Regione Umbria 2018 - art. 15.9.80.2)
1,00
SOMMANO cad 1,00, 5°310,66 5'310,66
353 Interruttore automatico solo magnetico modulare, curva 12-14 In, con modulo
AP.POR.P3.1 |di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 25 kA,
E.009 tipologie: - tripolare con In 10+25 A. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi
09/04/2021 2018 Comune di Milano - art. 1E.03.030.0130.h)
6,00
SOMMANO cad 6,00 43,59 261,54
354 Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobinadi sgancio a
AP.POR.P3.I i/minimao su bobinadi sgancio alancio di corrente con spiadi segnalazione
E.0O11 per verificadel controll ... di eventuali attuatori. Colore rosso. (Prezzo
09/04/2021 |assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di Milano - art. 1E.03.060.0055)
9,00
SOMMANO cad 9,00 112,63 1'013,67
355 Contattore tripolare in aria conforme anorme CEl 17-3 per tensionefino a
AP.POR.P3.1 |660 V 50 Hz - comando con bobinaaca. o cc. (completadi resistenza
E.012 addizionale per tipo cc.) alaten ... ¢ =30 kvar
09/04/2021 |- 4 +8contatti ausiliari. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
Milano - art. 1E.03.060.0100.€)
2,00
SOMMANO cad 2,00 87,29 174,58
356 Contattore tripolare in aria conforme anorme CEl 17-3 per tensione fino a
AP.POR.P3.1 |660 V 50 Hz - comando con bobinaaca. o cc. (completadi resistenza
E.013 addizionale per tipo cc.) allaten ... =60 kvar
09/04/2021 |- 4 + 8 contatti ausiliari. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
Milano - art. 1E.03.060.0100.9)
2,00
SOMMANO cad 2,00 189,87 379,74
357 Contattore tripolare in aria conforme anorme CEl 17-3 per tensione fino a
AP.POR.P3.| 660 V 50 Hz - comando con bobinaaca. o cc. (completadi resistenza
E.014 addizionale per tipo cc.) allaten ... 200 kvar
09/04/2021 |- 4 + 8 contatti ausiliari. (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018 Comune di
Milano - art. 1E.03.060.0100.)
1,00
A RIPORTARE 1,00 984°275,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 984°275,49
SOMMANO cad 1,00 570,33 570,33
358 Fornitura e posain operadi alimentatore stabilizzato costituito da due rami
AP.POR.P3.1 |elettricamente e singolarmente protetti, comprensivo delle batteriein
E.031 tampone, con tensione di uscita ... requenza di 50 Hz. | rami sopraindicati
09/04/2021 |sono contenuti in un armadio in lamiera di acciaio dotato di pontina sul fronte
1,00
SOMMANO cad 1,00, 12°060,17 12°060,17
359 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITaG10 A
D02.02.013.0|NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma- FTG10M1 0,6/1kV, CEIl 20-
1d 45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... CEl 20-37/
09/04/2021 |parti 2-5-7, CEl 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera:
Unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm?
250,00
SOMMANO m 250,00 4,43 1'107,50
360 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01.001.a|similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti,
09/04/2021 |con doppio sistemadi serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: unipolarefino a
32A
2,00
SOMMANO cad 2,00 38,53 77,06
361 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione
D03.20.001.i [nominaledi impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a microprocessore
09/04/2021 |che consentono laregolazione del ... tatti ausiliari, in esecuzionefissain
opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A attacchi
posteriori
3,00
SOMMANO cad 3,00 206391 6191,73
362 Bobine di sgancio di minimatensione
D04.13.006 4,00
09/04/2021
SOMMANO cad 4,00 27,87 111,48
363 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli
D05.33.003.d|urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio
09/04/2021 |di tubazioni o cav ... i, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: rettangolare fino amm 380 x 300 x 120
2,00
SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82
364 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamieradello
D07.01.003 |spessore minimo 15/10, elettrosal data e pressopiegata, verniciato a fuoco,
09/04/2021 |monoblocco o modulare, IP 3 ... contenere le apparecchiature, struttura
modulare ampliabile, al m? di superficie frontale: con profondita fino a 600
mm
2,50
SOMMANO m?2 2,50/ 1'167,73 2'919,33
365 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello
D07.01.004 |spessore minimo 15/10, elettrosal data e pressopiegata, verniciato a fuoco,
09/04/2021 |monoblocco o modulare, IP 3 ..., struttura modulare ampliabile, a m2 di
superficie frontale: sovrapprezzo per esecuzione | P55 ( Percentuale del 15 %
)
3265,00
A RIPORTARE 37265,00 1'007°369,91,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3265,00 1°007°369,91
SOMMANO percentuale 37265,00 0,12 391,80
366 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.001 |predisposto a montaggio di apparecchiature modulari amezzo guida DIN,
09/04/2021 |completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da
incasso o da esterno, fino a8 moduli: fino a8 moduli
1,00
SOMMANO cad 1,00 20,64 20,64
367 Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera
D07.27 1,00
09/04/2021
SOMMANO cad 1,00 361,67 361,67
368 Unita alloggiamento trasformatore, per trasformatori fino a630 kVA
D14.02.002 |completadi struttura metallica con ventilazione naturale, oblo di ispezione,
09/04/2021 |blocco achiave estraibile a porta chiusa, illuminazione interna,
cartellonistica.
2,00
SOMMANO cad 2,000 2'402,00 4°804,00
369 Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con avvolgimento primario in
D14.03.001.d|aluminio inglobato in resina epossidica classe F, ed avvolgimento secondario
09/04/2021 |in alluminio impregnato classe F. C ... temperatura. Norme di riferimenti CEl
14.8, IEC 76. su ruote Trasformatore in resinadi potenza 24kV/400-230V -
250 kVA
2,00
SOMMANO cad 2,00] 9°033,68 18'067,36
370 Centralina termometrica con visualizzazione delle temperature rilevate, dim.
D14.03.003 |mm 96*96 mm installabile fronte quadro, compreso cablaggio.
09/04/2021 2,00
SOMMANO cad 2,00 546,93 1°093,86
371 Testadi cavo di mediatensione a secco isolato a24 KV, completadi
D14.03.005 |capicorda.
09/04/2021 6,00
SOMMANO cad 6,00 86,99 521,94
372 Centralina per comando di commutazione di potenza (per comando
D15.01.004 |interruttori/contattori daistallarsi sul QBT generale oppure su Quadro di
09/04/2021 |Intervento automatico del Gruppo)
1,00
SOMMANO cad 1,000 1731,02 1'731,02
QRF - Quadro Rifasamento (SbCat 15)
373 Sistemi automatici di rifasamento completi di sezionatore generale,
D14.04.001.j |condensatori serie standard: 400 V e regolatore elettronico di potenza reattiva
09/04/2021  |gestito da microprocessore progr ... limentazione 110 - 220 - 380V,
comprensivo di accessori per laposaed il collegamento: 100 kVAr (gradini
10 x 10 kVAr)
1,00
SOMMANO cad 1,000 1°698,80 1°698,80
A RIPORTARE 1'036'061,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°036°061,00
Gruppo Elettrogeno (SbCat 16)
374 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a4 o 8 cilindri ad iniezione
D15.01.001.e|diretta, con basamento e testata in ghisa. Raffreddamento ad acqua,
09/04/2021  |lubrificazione forzata con pompaad ... vraccarico anmesso fino a 15% per
un'oraogni dodici. Gruppo elettrogeno di potenzain servizio continuativo 90-
100 kVA
1,00
SOMMANO cad 1,00, 18184,97 18'184,97
375 Sistemadi carico del carburante costituito da una pompa el ettrica, tubazioni
D15.01.003 |inrame di andata e ritorno, completadi organi di intercettazione a norme.
09/04/2021 1,00
SOMMANO cad 1,00[ 227634 2'276,34
376 Centralina per comando di commutazione di potenza (per comando
D15.01.004 |interruttori/contattori daistallarsi sul QBT generale oppure su Quadro di
09/04/2021 |Intervento automatico del Gruppo)
1,00
SOMMANO cad 1,00 1731,02 1731,02
UPS - Soccorritori (ShCat 17)
377 Soccorritore monofase a tempo d'intervento zero per |'alimentazione del
AP.POR.P3.I [circuiti di illuminazione in emergenzain autonomia 1h potenza 1750W
E.028 3,00
09/04/2021
SOMMANO cad 3,00 4'388,90 13'166,70
378 Soccorritore monofase a tempo d'intervento zero per |'alimentazione del
AP.POR.P3.1 |circuiti di illuminazione in emergenza autonomia 1h potenza 3000W
E.029 1,00
09/04/2021
SOMMANO cad 1,00 6°498,98 6°498,98
379 Gruppo statico di continuitd comprendente: raddrizzatore, carica batterie,
D09.05.005 |inverter, batteria di accumulatori a Pb ermetiche, by-pass statico che
09/04/2021 |permetta un passaggio automatico ... me 50091 (CEl 74.4), in opera: Gruppo
di continuitaingresso trifase 400 V, uscitatrifase 400 V - 40kVA -
Autonomia 10'
1,00
SOMMANO cad 1,00/ 19206,34 19°206,34
380 Espansione di autonomia per gruppi stetici di continuita completi di armadi di
D09.06.002 |contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed a gruppo di
09/04/2021 |continuita Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'
per gruppi Ingresso trifase 400 V, uscitatrifase 400 V - 15kVA
1,00
SOMMANO cad 1,000 373833 3738,33
QGBT - Quadro Generale BT (SbCat 18)
381 Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2 modulo
AP.POR.P3.1 |DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-
E.010 110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V . (Prezzo assimilato da Listino Prezzi 2018
09/04/2021 |Comunedi Milano - art. 1E.03.060.0010)
25,00
A RIPORTARE 25,00 1'100°863,68
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