PARTICOLARE "CS-01" PARTICOLARE "CS-05"

CIGLIO MARCIAPIEDE: STRADA IN ASFALTO CIGLIO MARCIAPIEDE: STRADA IN ASFALTO
MARCIAPIEDE IN ASFALTO MARCIAPIEDE IN LASTRE BASALTO/MONOSTRATO VULCANICO
" "
SCALA 1:20 SCALA 1:20 PARTICO LARE SD‘02
CIGLIO IN PIETRA 25¢m x 25 cm PIANTA SCIVOLO CON ORECCHIE SVASATE

CONGLOMERATO BITUMINOSO RULLATO 2,5 cm.
MASSETTO IN CLS DA 5cm
RETE ELETTROSALDATA @6 - maglia 10x10

SCALA 1:50
Trattamento per circa mt. 1

Pavimentazione pedonale in 025 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE
lastre basalto/monostrato vulcanico cm. 5 p— f y

, 1.5% i
= ] ] FINITURA IN CONGOMERATO BITUMINOSO

Ciglio in pietra
SAGOMATO SECONDO PENDENZE max 15%

MATERIALE STABILIZZATO
CON CALCE E POZZOLANA

BASE IN CONGLOMERATO

Malta cementizia cm. 5

Massetto pendenze

BITUMINOSO (esistente) / . ‘: T u‘_ir\\) Soletta in cls cm. 10 ¢+O.15
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE e T Rete elettrosaldata ot ia LI 7
STABILIZZATO (esistente) 045 X\ @6 maglia 15x15 TN ey <
ALLETTAMENTO DI REGOLAZIONE | > - .t,_' L S 2
CON MALTA CEMENTIZIA min. 2cm Strati di base preesistenti — AR 045 — -~ é
. o b—045 ) CIGLIO ESIS a | CIGLIO ESISTENTE

CORDOLO IN FONDAZIONE IN CLS Cordolo di fondazione in cls—" NN :
Rek 20 VP Magrone SRR RRR L L L L LRI 000

MAGRONE Tappetino di usura 3 cm.

BINDER 7cm Binder 7 cm. -

TAPPETINO DI USURA 3cm Base in asfalto esistente -

Fondazione esistente - L 1.00 |, 0.90 min. |, 1.00 |,

PARTI LARE n DT n CIGLIO SPECIALE DI RACCORDO:
- CONCIO IN PIETRA CON ESTRADOSSO

pen. max 15% largh.=25cm, L=1m, spess. da 10 a 25cm

NORMA DI INSTALLAZIONE
DELLA SEGNALETICA VERTICALE

SCALA 1:20
PARTICOLARE "CS-09" PARTICOLARE "SD-03"
0.30min. SEZIONE TIPO ISOLA CENTRALE PIANTA SCIVOLO TRAPEZOIDALE
SCALA 1:20 SCALA 1:50
EDIFICIO
, VARIABILE ,
7
< CONGLOMERATO BITUMINOSO
2 RULLATO 2,5cm
o RETE ELETTROSALDATA
@ CIGLIO MARCIAPIEDE da 6 maglia 10x10 MATERIALE STABILIZZATO CON
o IN PIETRA 25cmX25¢m .
> MAGRONE 5 cm CALCE E POZZOLANA <
- 2
ALLETTAMENTO CON MALTA ” 015
CEMENTIZIA 2cm PER REGISTRAZIONE & 0.
AT TAPPETINO DI USURA 3cm - 2
. \\\\\\\\ (=} 2
< Ay SS== BINDER 7cm P x //////////////// /////
o PN CIGLIO : E . CIGLIO
N R BASE IN CONGLOMERATO ESISTENTE/PROGETTQ e gl - [ESISTENTE/PROGETTO
BITUMINOSO PREESISTENTE
S - | @£0.00 mobilita y
N RN MISTO GRANULARE ROMA
STABILIZZATO PREESISTENTE
CORDOLO DI FONDAZIONE IN CLS 15cm x 45¢cm
Y 100 | oeomn. | 100 |
MAGRONE SPESSORE 5 cm 1 1 1 1
0.50min.
MISTO GRANULARE STABILIZZATO PREESISTENTE CIGLIO DI PIETRA IN CONCIO "ANNEGATO" CON ESTRADOSSO PIANO
MARCIAPIEDE A LIVELLO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 25x10cm L=1,20m min.
y, BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PREESISTENTE
STRADA 1 CIGLIO SPECIALE DI RACCORDO: CONCIO IN PIETRA CON ESTRADOSSO
IN PENDENZA max 15% largh.=25cm, L=1m var., spess. cm 10 e 25 alle estremita
BINDER 7cm
FONDAZIONE IN CLS
0.25x0.25x0.40 TAPPETINO DI USURA 3cm
PARTICOLARE "SD-07"
PARTICOLARE "PP-01" -
vty Dipartimento Mobilita e Trasporti
PIANTA SCIVOLO AD ANGOLO ROM A W Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilita
COLONNOTTO E CROCE DI SANT'ANDREA Direttore Dott. Giammario Nardi
SCALA 1:50
PROSPETTO SCALA 1 20 SEZIONE "Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilita per il periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018"
approvato con Deliberazione della G. C. n.79 del 02/05/2018
TUBO IN ACCIAO @ 76x3mm CON ELEMENTO SUPERIORE
IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA A POLVERI P.E. % MESSA IN SICUREZZA AMBITO MUNICIPIO XIIl - ANASTASIO II/PIO XI
@ 90
1“ 0562 T ooz \ , g2 : e PROGETTO ESECUTIVO
Q Q g Q i Q i PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Cigliature, Pacchetti Stradali, Scivoli, Segnaletica Verticale
- . - - . ] - ] ] $_ +015
S.0. INGEGNERIA DELLA MOBILITA'
C|G|_|O ES|STENTE Responsabile: Ing. Alessandro Fuschiotto
8 Te] Te] U.0. INGEGNERIA DEL TRAFFICO
2= ol = ERA A A
< 376 S| = +0.00
~ e’ Piani Particolareggiati del Traffico:
@ 150 1.00 VAR./1.50min. |, 1.00 |, Ref: Geom. Water Fares
| | | | | | || | | || || ,l ’l Férofg.egi diTr’a:fﬁc;J:C i
. . — CIGLIO DI PIETRA IN CONCIO "ANNEGATO" CON ESTRADOSSO PIANO o
\ A LIVELLO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
- T . — - L —— S P e — e et paras
/. L . \ T o K1 KT S T A SR CIGLIO SPECIALE DI RACCORDO: CONCIO IN PIETRA CON ESTRADOSSO
L IN PENDENZA max 15% largh.=25cm, L=1m var., spess. variabile con la pendenza. DATA: SCALA: ELABORATO: P C O 9 1 O 1 O
OTTOBRE 2018 1:200 rev.
REV. DATA AGGIORNAMENTI REDATTO COORDINATO PROGETTATO VALIDATO
CIGLIO MARCIAPIEDE TUBO IN ACCIAIO SEZ. 40x40x2mm CON ELEMENTI FONDAZIONE IN CLS 20x25¢m 2 e PERVERDT PENVERT
DIAGONALI IN PIATTO 30x10mm E DISCO @150x5 B
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERI P.E. &
cop. commessa: C/R| -[1/8]2/0]-(9]4] cop. eLag. [PIE[T]M[1[3][PIC][0]9][1]0[1] (/0]
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