CIGLIO MARCIAPIEDE
STRADA IN ASFALTO PREESISTENTE
NUOVO MARCIAPIEDE IN ASFALTO
SCALA 1:20

Trattamento per circa mt. 1

Nuova pavimentazione in 1 |
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conglomerato bituminoso cm. 2,5 Nul)vo ciglio in travertino cm. 25x20

Nuovo sottofondo in misto

cava stabilizzato cm. 7-8 L Tappetino di usura cm. 3

Nuova soletta in cls cm. 10 Binder cm. 3
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CIGLIO MARCIAPIEDE
STRADA IN ASFALTO O SAMPIETRINO PREESISTENTI

NUOVO MARCIAPIEDE IN PIETRA LAVICA (BASALTO)
SCALA 1:20

Trattamento per circa mt. 1

Pavimentazione in
basalto bocciardato cm. 5

)
Nul)vo ciglio in granito cm. 25x20

Boiacca mm. 8/10

Massetto di riempimento cm. 3 Tappetino di usura cm. 3
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CIGLIO MARCIAPIEDE
NUOVA STRADA E MARCIAPIEDE
IN SAMPIETRINO
SCALA 1:20

Ciglio in travertino
Nuova pavimentazione marciapiede 0.
in sampietrino dim cm. 12x12
Sabbia vagliata 1.5%

spessore con selce cm.15 VN
Soletta in cls cm. 10 —lsemommeerl 7,

Nuova pavimentazione stradale in
sampietrino dim cm. 12x12
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DISSUASORE A COLONNA
IN TUBO METALLICO

SCALA 1:20
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%S TUBO IN ACCIAIO S. mm 3 CON ELEMENTO SUPERIORE
! IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA A POLVERI P.E.
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PIANTA SCIVOLO CON RACCORDI SVASATI

SCALA 1:50

EDIFICIO

< PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
E ESISTENTE O NUOVA SAGOMATURA SECONDO PENDENZE max 15%
@ RETTILIEA O SEMICIRCOLARE
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o EE- D PUNTO DI GIUNTURA TRA NUOVO CIGLIO
= T IN PIETRA E CIGLIO ESISTENTE

£ :

777 CIGLIO ESISTENTE

CIGLIO SPECIALE DI RACCORDO:

N . CONCIO IN PIETRA CON ESTRADOSSO
s pen. max 15% largh.=25cm, L=1m, spess. da 10 a 25cm

CIGLIO AFFOGATO:
largh.=25cm, L=1.50m (0.90 min.), spess. 20 cm

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

SCALA 1:10 SCALA 1:10
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DISSUASORE A COLONNA
IN GHISA

SCALA 1:20
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Raccordo in opera in cls
tra nuova bocca di lupo

DISSUASORE A COLONNOTTO
IN TRAVERTINO

SCALA 1:20
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CADITOIA PLUVIALE ABOCCA DI LUPO
ATTACCO APOZZETTO ESISTENTE
SEZIONE TIPOLOGICA

SCALA 1:10

Ciglio in granito

Bocca di lupo esistente
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Piano Urbano
della Mobilita
Sostenibile

Dipartimento Mobilita e Trasporti
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RO MA W Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilita
Direttore Ing. Carolina Cirillo

"Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilita per il periodo 1° gennaio 2019 - 3 dicembre 2019"
approvato con Deliberazione della G. C. n.114 del 14/06/2019

ISOLA AMBIENTALE MONTI

PROGETTO ESECUTIVO

FASE 2 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.
Direzione Ingegneria
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